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Il JOONISTE REGISTER
Leht | Nimetus Mddtkava Tahis
1 Asendiplaan 1:1000 A-1
2 Moobli paigutuse ja tehnoloogia skeem 1:100 A-2
3 Eksplikatsioonid 1:100 A-3
4 Koogi moobli paigutuse ja tehnoloogia skeem 1:100 A-4
5 Tudpkonstruktsioonide 10iked 1:100 A-5
6 Algklasside garderoobi pinnalaotis 1:50 A-6
7 Metallelementide sidumisjoonis 1:20 A-7
8 Algklasside garderoobi plaan 1:20 A-8
9 Algklasside garderoobi ,puu® 1:20 A-9
10 | Algklasside garderoobi jalatsipink 1:20 A-10
11 | Garderoobi jalatsipink 1:20 A-11
12 | Garderoobi jalatsipinkide paigutusskeem 1:20 A-12
13 | Rajatavate avade sildamine 1:100 A-13
14 | Avatdited 1:50 A-14

1.1 Pohiprojekti dlesehitus

Projekt kasitleb Oru pohikooli koogikompleksi ja garderoobide rekonstrueerimist aadressiga Oru kool, Oru
kila Kose vald. Projektiga lahendatakse koogi, so0kla ja garderoobide lammutus- ja tmberehitustood, moobli
ja tehnoloogia paigutus; Opilaste garderoobi laienduse moobli kujundus; Opilaste garderoobi jalatsiriiulite
kujundus. Toid teostatakse ainult etteantud t66maa piirini vi. korruseplaani. To6de osaks ei ole sisemine
tuleohutuslahendis.

1.2 Uldandmed

1.21 Hoone asukoht

Kéesolevas projektis kajastuv hoone asub Oru kilas, Kose vallas. Kinnistu 33701:004:0788 on hoonestatud:
hoonega ehitisregistrikoodiga 120548326 .
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‘ 1.2.2  Hoone liihikirjeldus
Tegemist olemasoleva kahekorruselise koolihoonega. Projekteerimise toomaa kdsitleb hoone pohjatiiva
alumisel korrusel asuvat koogikompleksi ja keskosa esimesel korrusel asuvat garderoobi.

‘ 1.2.3 Projekteerija

Projekteerimise peatdovotja

Eesti Ehitusprojekt OU

Reg nr: 12374504

Aadress: Mustamde tee 5 - 807, 10616 Tallinn
MTR: EEP002362 projekteerimine

E-mail: info@eeprojekt.ee

Projekteerimise projektijuht

Projektijuht: Madis Tasa
GSM: (+372) 516 1092
Madis.tasa@eeprojekt.ee

Arhitekt: Madis Nomm
madis.nomm@eeprojekt.ee

1.3 Alusdokumendid

1.31 Lé&hteandmed

1.3.1.1 Tellija lahteiilesanne
o Ehitusprojekti aluseks on Tellija poolt koostatud hankemenetlus
e Projekteerimise toovotu koosoleku protokoll 09.06.2016 nr. EE-4
o Kose Vallavalitsuse 04.11.2014 korraldusega nr 679 véljastatud projekteerimistingimused nr 67-14

1.3.2  Normdokumendid

e Ehitusseadustik (Riigikogus vastu voetud 11.02.2015)

e Nouded ehitusprojektile (Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 madrus nr 97)

e C[hitisele esitatavad tuleohutusnouded (Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 nr 54)

e C[hitise kasutamise otstarvete loetelu (Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 madrus nr 51)
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e CEhitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused (Majandus- ja taristuministri 05.06.2015
maarus nr 57)

e C[hitisele esitatavad tuleohutusnouded (Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 maarus nr 54)

e Mira normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning (hiskasutusega hoonetes ja mirataseme
mootmise meetodid (Sotsiaalministri 04.03.2002 mddrus nr 42)

e Hoone energiatohususe miinimumnouded (Majandus- ja taristuministri 03.06.2015 madrus nr 55)

e Hoone energiatohususe arvutamise metoodika (Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 maarus nr
958)

e Olulise energiatarbega tehnoststeemile esitatavad nouded (Majandus- ja taristuministri 02.06.2015
maarus nr 52)

e Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nduded ja nende nduetele vastavuse toendamise kord
(Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 maarus nr 49)

e Toote nouetele vastavuse seadus (Riigikogus vastu voetud 20.05.2010)

e Seadme ohutuse seadus (Riigikogus vastu voetud 18.02.2015)

1.3.3  Standardid ja juhendmaterjalid

e EVS 811:2012. Hoone ehitusprojekt

e EVS 865-2:2014. Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2. Pohiprojekti seletuskiri

e RKS juhend ,Tehnilised nouded koolidele ja biroohoonetele”

e Tehnilised nouded koolidele ja biiroohoonetele, Riigi Kinnisvara AS (versioon 2013.a.)

o Kose Vallavalitsuse 04.11.2014 korraldusega nr 679 véljastatud projekteerimistingimused nr 67-14

1.3.4 Toode kvaliteet

o Tarindi RYL 2010 - Ehitustoode Uldised kvaliteedinduded. Kande- ja piirdetarindid

e Maa RYL 2010 - Ehitustoode ldised kvaliteedinduded. Pinnasetdod ja alustarindid

o Sisetdode RYL 2013 - Ehitustodde kvaliteedi tldnouded. Hoone sisetddd

o Maalritoode RYL 2012 - Maalritoode kvaliteedi tldnduded ja viimistluskombinatsioonid

Ehitusmaterjalid ja tehtavad ehitustood peavad tdielikult vastama EV seadustes, mdarustes satestatud ja
ametiasutuste poolt esitatavatele nouetele ning olema kooskélas sellekohaste rahvusvaheliste, Euroopa ja
Eesti standardiorganisatsiooni standarditega (EVS-EN, ISO, EN; DIN). Lubatud on kasutada mis tahes muud
ametlikku samavaarset voi kdrgemat kvaliteeti tagavat alternatiivstandardit.
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2 Asendiplaan

2.1 Uldandmed

211 Maa-ala tehnilised andmed

Spetsifikatsioon Olemasolev
e Kinnistu pindala: 57793 m2
e Kinnistu sihtotstarve: Uhiskondlike ehitiste maa 100%

‘ 2.1.2  Projekteerimistdo piiritlus
Projekt kdsitleb aadressil Oru kool, Oru kiila, Kose vald asuvat koolimaja.
Hoone paikneb pohja-louna suunaliselt
Hoone jdab pohimahtudelt selliseks ka parast rekonstrueerimistoode labiviimist.

‘ 2.1.3  Alusdokumendid

2.1.3.1 Lahteandmed
e Tellijapoolne lahtedlesanne;
e Projekteerimistingimused

2.1.3.2  Uuringud, mddtmised ja prognoosid
e Hoone moddistusprojekt
o Festi Enhitusprojekt OU poolt teostatud kohapealne tilevaatus ja tdpsustavad maGtmised.

2.2 Olemasolev

2.2.1 Paiknemine
Hoone paikneb PGhja- [6una suunaliselt

2.2.2  Olemasolevad hooned ja rajatised
Kinnistu 33701:004:0788 on hoonestatud: hoonega ehitisregistrikoodiga 120548326.

2.2.3 Olemasolev reljeef

Reljeef krundi ulatuses Chtlase kaldega krundi loode-kagu suunal, korgused merepinnast krundil on
vahemikus +62.4 m abs. Kdesoleva projektiga ei muudeta ega lahendata.

2.2.4 Olemasolev korghaljastus
Kinnistul on vahene korghaljastus. Kéesoleva projektiga ei muudeta ega lahendata.
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Oru kool, Oru, Kose vald, Harju maakond
Kose Vallavalitsus

lk8/27

Oru pohikooli s6dkla, kédgi ja garderoobi rekonstrueerimine

22.05.2016

2.2.5 Olemasolevad tinavad, juurdestiduteed ja kbnniteed

Kinnistu piirneb Iounast Vana teega. Ladnest padseb krundile Keskuse-Heinamde teelt (nimed vastavalt maa-
ameti kodulehel olevale infole). Kaesoleva projektiga ei muudeta ega lahendata.

2.3 Asendiplaani lahendus
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2.3.2 Hoone(te) ja rajatis(te) paigutus

Hoonestuse paigutust kdesoleva projektiga ei muudeta.
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2.4 \Vertikaalplaneering

241 Hoonete paiknemiskdrgus
Hoone paiknemiskorgust kdesoleva projektiga ei muudeta.

2.5 Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine

2.51 Parkimine
Parkimist kdesoleva projektiga ei lahendata.

2.6 Teed ja platsid

2.6.1 Juurdesdidutee
Juurdesoiduteid kdesoleva projektiga ei muudeta.

2.7 Haljastus ja heakorrastus

2.7.1  Olemasolev, séilitatav haljastus
Korghaljastuse olukord kinnistul ei muutu. Tagada korghaljastuse kasvupinnas

2.7.2 Piirded ja vdravad
Piirete lahendust kdesoleva projektiga ei muudeta.

2.1.3 Jadtmekditlus
Olmeprtigi kogumiseks kasutatakse olemasolevaid konteinereid kinnistu ld@nepoolses osas. Ehitustdode ajaks
paigaldatakse kinnistu sisehoovi ajutine konteiner ehitusjadtmete kogumiseks Jaatmekditlus on korraldatud
vastavalt kehtivale jadtmehooldus eeskirjadele.
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3 Arhitektuur

3.1 Uldosa

3.1.1  Hoone iildandmed

Projekt kdsitleb aadressil Oru kool, Oru kiila, Kose vald asuvat koolimaja. Rekonstrueerimistodde eesmérk on
koolisoOkla k.a. kdogi ja abiruumide tanapdevaste nouetega vastavusse viimine ning garderoobi mahutavuse
suurendamine. Kooli sookla ehitati ja sisustati 1987-88. Tanaseks pdevaks on lahendus vananenud nii
funktsionaalselt kui moraalselt. Projekt kasitleb riigihanke lahtetlessandes kasitletud siseruumide vastavusse
viimist Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja standardite.

Kéesolevas  ehituslikuskirjelduses kasitletakse  dldehituslikke  rekonstrueerimistoid, — keriosade
renoveerimine lahendatakse eraldi projektiga

Ehitustddde teostamisel esitatavad kvaliteedinduded.

Ehituse kdigus teostatavaid ehitustoid tehakse kehtivate voi ehituskirjelduses ja joonistel mainitud madruste,
normide ning HEA EHITUSTAVA ehitusreeglite kohaselt, jdrgides omaniku jarelevalve ja toote
paigaldusjuhiste noudeid.

Ehitustoodel juhindutakse Tarindi RYL2010, Sisetoode RYL2013 kvaliteedi nouetest. Koik materjalid peavad
olema varustatud toote tehniliste nditajate sertifikaatide ja selle kvaliteeti ja vastavust (sobivust) tdestavate
dokumentidega, tervisekaitse ja paasteameti sertifikaatidega. To0de teostus peab olema sellisel tasemel, et
oleks tagatud materjalide tehnilistes tingimustes esitatud garantiiaeg. Teostatavatele to6dele antav garantiiaeg
vastavalt Ehitusseadusele vahemalt 2 aastat.

To0s kasutatavad ehitusained ja —materjalid peavad olema dokumentidele vastavad. Kasutatavad
ehitusmaterjalid tuleb ehitusel ladustada selliselt et nende kvaliteet ei halveneks. Kasutatavad todvahendid,
masinad ning abiseadmed peavad olema eesmargikohased ja vastama materjalide 0Oige tootlemise ja
todohutuse nouetele. ToGtingimusi ja muid to6tegemist mojutavaid asjaolusid tuleb selgitada varakult enne
t00 alustamist.

Kuna tegemist on olemasoleva hoonega, siis tuleb koik moddud tapsustada ehitusobjektil
Olemasolevaid ja uuendamisele mittekuuluvaid konstruktsioone ja nende viimistlusi kahjustada ei ole lubatud
ning peab sdilitama nende esialgse seisukorra.

Kui kéesolevas ehituskirjelduses on madratlemata tooviise vOi juhiseid, tuleb tood teha parimate
ehitustraditsioonide ja jarelevalvet teostava isiku ettekirjutuste kohaselt.

Tdode teostamise esteetilisest vdlimusest:
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o Koik Ulespoorded vertikaalpinnale peavad algama thelt joonelt. (mérkida ette markendoriga vms.)

e Labiviikude vormistus peab olema korrektne, st. et nurgad tuleb vormistada kahe kiilgneva
hldroisolatsioonipaaniga — valtida nurkade lappimist.

o Ulespodrde kdrgused labiviikudel jne peavad olema iihekdrgused.

NG6uded ehitus-montaaZzitbodele
e Ehitustoode teostamise kdigus tuleb kinni pidada kdesolevast seletuskirjast, joonistest ja
ehitusmaterjalide valmistajate poolt antud juhistest. Lisajoonised kooskolastada tellijaga enne t6ode
alustamist.
e Kui kdesolevas ehituskirjelduses on méadratiemata tooviise voi juhiseid, tuleb t60d teha parimate
ehitustraditsioonide ja jarelevalvet teostava isiku ettekirjutuste kohaselt.

3.2 Siseruumid

3.21  Lammutustdodest

Rekonstrueerimistoode kaigus lammutatakse vaheseinad, osalt porandad ja eemaldatakse kogu sisustus:

Koik kergvaheseinad; koogikompleksi ja abiruumide porandad (v.a. keldri koridori kohalt, mille lagi on rajatud
monteeritavatest r/betoon elementidest, mis puhastatakse porandakihtidest kuni paneeli pealispinnanani);
uksed; demonteeritakse kogu elektri-, ventilatsiooni- ja santehniline paigaldis ning torustikud; vaheuksed,
madrida kinni Gleliigsed avad (ndit demonteeritava ventilatsiooni torustikust jadvad) seintes; eemaldada
seintelt plaadid, liistud, tapeedid jms. Sailitada keskkittesusteem.

Telgede 8 ja 10 vahelt eemaldada kogu néhtav kaabeldus, lae- ja porandaliistud; vee- ja
kanalistasioonisusteem.

Lammutusalast jddvad taielikult valja ruumid 116, 117 ja 118. Jélgida, et ruumi 116 elekiripaigaldise
taasiihendamine toimiks ilma viimistlust kahjustamata (ihenduskoht tuleb jatta ruumi 114)

3.2.2 Eeltodd

Enne porandate ja vaheseinte ehitamist paigaldada porandaalused torustikud ja kaabeldus. Teostada vajalikud
vaikesemahulised kinnimddrimis- ja krohviparandustood. Likvideerida porandaluuk (ava 900x900 mm,
paksus konstruktsioonis ca 300 mm) ruumist 103, ava betoneerida (C30/37 150 mm, armatuur #6mm,
S=150 mm.

2.3.3. Vaheseinte rajamine

Ehitada koogikompleksi uued vaheseinad vastavalt ruumiplaneeringule. Uued vaheseinad ehitatakse koik
66mm metallkarkassist ning kaetakse 13mm kipsplaadiga, vastavalt ruumi funktsioonist viimistletakse
kipsplaat voi paigaldatakse keraamilised plaadid. Vaata seinte kohta ldhemalt jooniselt A-5
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234, Aknad

Koogi ja so0kla renoveerimise projekti raames akende lahendust ei kasitleta

‘ 2.3.5. Uksed
Valisuksi ei muudeta. Uued siseuksed valida sileda pinnaga, kergesti puhastatavad, kaetud kulumis- ja
pesemiskindla vrviga.
Raiuda kahe sodgisaali vahelisse seina ukseava 2,1x1,1 m ning koogi ja so0gisaali vahelisse seina luugiava
0,6 (kdrgus)x0,8 (laius)m, alumise aare kdrgus poranda pinnast 900 mm. Adr katta lamineeritud maoblikatte
plaadiga, dleulatus saali poolt 25 mm, nurgad dmardatud; néudepsuruumi poolt serv seinaga tasa; molemad
servad katta laminaadiribaga.

2.3.6.  Siseviimistlus

Hoone siseviimistiusmaterjalid on ruumide kaupa loetletud ruumitabelis ja materjalide loetelu siseviimistluse
spetsifikatsioonides.

Koogis ja abiruumides on poranda katteks valitud klinkerplaat Milton 29x29x1, pruun. Soogisaalide
porandakatteks valiti PVC Marbled Real rust 2767, libastusmiskindlus R10, paani laiusega 2000 mm.

Uldine pohimate on, et koogis ja abiruumides on sein kaetud keraamilise plaadiga Tania 20x25 mm valge
kuni korguseni 2,0 m. Sealt korgemale, samuti lagi katta sisevérviga Escaro Akzent, matt, koormusklass RL 3,
ldige 10 matt, vélimusklass P, hoordekindlus 1.

Soogisaalides on ette ndhtud seina pind kogu ulatuses, samuti katta sisevdrviga Escaro Akzent, matt,
koormusklass RL 3, laige 10 matt, valimusklass P, hoordekindlus 1.

Jalgida RKAS juhendit Tehnilised nduded mitteeluhoonetele 2016 http://rkas.ee/parim-praktika/tehnilised-
nouded-mitteeluhoonetele , eriti ruumikaarti Kooliruumid
http://rkas.ee/files/Kooliruumid_ruumikaardid E.pdf

2.3.7.  Motbel

Maoobli paigutus on kajastatud plaanil, Gldised andmed tabelis. K6oki ja abiruumidesse on joonisel paigutatud
vaid moobel ja seadmed, mis on vajalikud tdpsustamaks vee, kanalisastiooni, elektrististeemi, ventilatsiooni
jms vajadust ja asukohta.
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S6ogiruumidesse on kavandatud kokku 132 istekohta, istumine on lahendatud 8-, 6- ja 4-kohaliste
laudadega. Vaiksema soogiruumi moobli korgus peab vastama mudilase gabariitidele.

Reaalne sd0gisaalide kohavajadus on praegu 115, kuid Oru kooli GOpilaste arv kasvab suhteliselt kiiresti.
Seega jaetakse 17 istekohta reservi. Kuna istumine on sodgisaalides lahendatud pikkade pinkidega, siis
esialgu on lastel lihtsalt veidi lahedam istuda. Voimalik on ka esialgu monest lauast loobuda. Selleteemaline
otsus tehakse ehitushanke kdigus, kasutades selleks hetkeks teadaolevat infot Opilaste arvu kasvu prognoosi
kohta.

Valitud on jargmised mooblielemendid:
Sodgilaud tootjalt DTP Trading OU. Umardatud nurkadega, pikkus ja korgus vastavalt tellimusele, voimalik
tellida nii toolide kui pinkidega.

Vestibiiili vastuvotupunkti konetool N2, AS U-Creta:
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lk14/27

22.05.2016

Konetool N2

Méadud: 550*500*1200

Vestibiiili vastuvétupunkti tool, keritav vahemikus 670-970 mm

s

=)

Tooriiete kapp nt AS Arco AR. Opetajate garderoobi paigaldada 9-osaline kapp (voimalik jaotus 2+3-+4):

ko0gi garderoobi paigaldada 4-osaline kapp.
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2.3.8.  Erim6obel

Eritellimusmdodbli paiknemine on tahistatud plaanil, tldine kujundus joonistel.
Kooki ja abiruumidesse on joonisel paigutatud vaid moobel ja seadmed, mis on vajalikud tdpsustamaks vee,
kanalisatsiooni, elektrisisteemi, ventilatsiooni jms vajadust ja asukohta.

Olemasolevate garderoobibokside jalatsikapid asendatakse uutega (vt joonised A-11 ja A-12). Koolipoolne
soov oli tagada igasse boksi jalatsikappe vahemalt ihele klassikomplektile (kuni 20 Opilast), kusjuures (ks
boks oleks kasutuses eraldi, pikapdevarihmale. Jalatsikappe on praegu projekteeritud igase boksi 23-le
opilasele, kusjuures osad kapid on eelistatult moeldud saabastele (lihekordsed, korge riiulivahega) ja osad
kingadele-tossudele  (kahekordsed ehk vaheriiuliga). Kokku on garderoobiboksides kohti 7-le
klassikomplektile ja 1-le pikapaevartihmale.

Vestibuuli on kavandatud tdiendav garderoobipind (vt jooniseid A-2, A-6 kuni A-10) algklassidele, milles kuni
34 kohta (2 klassikomplekti). Selleks rajada keset ruumi ellipsikujuline vineerist vahesein jargmiselt:
eemaldada valisukse poolne istumiselement (soovitavalt taaspustitada see teise korruse fuajees, luues aluse
metallist; mitte jatta korgusvahet istumispinna dlemise ja korgenduse alumise serva vahele); silendada
istumiselemendi keskosa all olev betoonpdrand; paigaldada metallist kaarvinkel joonisel ndidatud asukohta;
kiht-kihilt liimida (kasutades PVA liimi) kaarvinkli siseperimeetrit modda 4-kihiline 3 mm paksune vineer,
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kokku 5 kihti, laiusega 1.525 mm; (valimise kihi kvaliteediklass B/BB, kusjuures nahtavaks pooleks peab
jadma kiht B, vahekihtide kvaliteediklass G/C) kuni paksuseni 15 mm; vineeri véliskihtide liiteservad peavad
olema mahuliselt eristamatud; véltida liiteservade sattumist ldvepakkude tsooni; pérast vineeri |6pp-paksuse
15 mm saavutamist kruvida kilge sokli metallist véliskaar; I0igata vineeri ilemine serv mootu vastavalt
joonisele; lihvida sissepdasusid (imbritsevad ringiservad pehmelt kaarjaks, raadiusega 7,5 mm; Ulemise
pinna serv lihvida siledaks, nurgafaasi raadius 1 mm:; viimistluseks kasutada rohelist lateksvérvi nt Bindo
(kujundust vt joonis), laikeaste 20 (poolmatt), hoordekindlus vahemalt klass 1; sisepinnale kinnitada PVA
liimi ja kruvide abil nagide paigaldamise laud (painduv MDF, punane), kinnitada nagid. Koik metallkinnised
(kruvid, poldid) peavad olema peitpeaga ja kriimustuskindlad; raudelementidelt peab eemaldama koik kraasid
ja vajadusel tootlema servi, et valtida kriimustamist.

Muu moobel rajada dldjuhul 18 mm paksusest vineerist, kvaliteediklass B/B voi B/BB, ndhtavaks kiiljeks B,

servad silestatud, nurgafaasi raadius 1 mm, kinnituselemendid peitpeaga. Konstruktiivseks tagaseinaks vineer
3 mm, kvaliteediklass C/C. Uldjuhul koik pinnad, mille kohta pole esitatud vérvilahendust, peitsida ja olitada.

2.3.9. Insenertehnilised vorgud

Vahetada valja olemasolev betoonporandasse valatud kiittetorustik Dn32 analoogse vastu, koos porandasse
vastava kanali rajamise ja kinnivalamisega, kuni poranda olemasoleva katte pinnani.

Soogisaalide ja vahekdigu ventilatsioonitorustik viimistleda analoogiliselt lagedega.

Soogisaali ventkorstna avadesse paigaldada suletav ventilatsioonirest, gabariidid 100ri moodus, seina varvi.
Eemaldada olemasolev radiaator projekteeritud kiilmkambri seinast, toruotsad sulgeda.

Trappide asukohti vt projekti VK kaustast

4  Konstruktsioonid

4.1 Hoone konstruktsioonid (tarindid)

411 Hoone maa-alused konstrukisioonid

4.1.1.1 Vundamendid, postid ja talad
Olemasolev vundamendi kandvat osa, antud projektiga ei muudeta - kaetakse soojustusega ning
tsementplaadiga (vt. Fassaadi rekonstrueerimise projekti)

4.1.1.2 Porandad
Olemasolevad, mis koogi ja abiruumide osas uuendatakse kogu konstruktsiooni ulatuses ning sdogiruumide
0sas uuendatakse porandate kate.
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412 Karkass

4.1.2.1 Kandeseinad
Olemasolev 300 mm seinapaneelidest, mida kdesoleva projektiga ei muudeta

41.2.2 Vahelaed
Olemasolevad r/b vahelaed, mida kaesoleva projektiga ei muudeta.

‘ 4.1.3 Koormused
Hoone konstruktsioonid projekteeritakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja standardite.

‘ 414 Omakaalukoormused

Hoone konstruktsioonidele mdjuvad normatiivsed omakaalukoormused ja neile vastavad Glekoormustegurid
on madratud Eesti Vabariigi standardi EVS-EN 1991-1-1:2002 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide
koormused. Osa 1-1: Uldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused. alusel.

‘ 41.5 Kasuskoormused, tehnoloogilised ja seadmete koormused
Hoone konstruktsioonidele mojuvad normatiivsed kasuskoormused ja neile vastavad ilekoormustegurid on
médratud Eesti Vabariigi standardi EVS-EN 1991-1-1:2002 ,Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide
koormused. Osa 1-1: Uldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused.“ alusel.
Kasuskoormuse osavarutegur kandepiirseisundis on 1,5 ja kasutuspiirseisundis 1,0.

‘ 41.6 Kandekonstruktsioonide tolerantsi- ja kvaliteediklassid
Hoone kandekonstruktsioonide ehitamisel tuleb juhinduda RYL nduetest: TarindiRYL 2010, MaaRYL 2010.
Kandekonstruktsioonid peavad kuuluma | kvaliteediklassi. Konstruktsiooni tolerantsiklass peab vastama |
kvaliteediklassi nouetele. Puitelementide valmistamise tolerantside arvvddrtused vastavad standardile EVS-EN
14081-1:2016 ja EVS-EN 1313-1:2010.

‘ 4.1.7 Metalltoodete korrosioonikaitse nduded
EVS-EN 10169:2010+A1:2012 lehtterasest toodete kohta (nditeks katuseplekk, vihmaveeplekkide plekk
jms). Koik pinnad, mida peab sdilitama kaitsekihtidega, tuleb katta kaitsevarviga S7.09 (vastavaltstandardile
EVS EN IS0 12944 - 5). Kinnitusvahendid peavad kuuluma vdhemalt C4 keskkonnaklassi

5 Tuleohutusnéuded

e Majandus- ja taristuminister madrus 02.06.2015 nr 54, Ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded”
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e EVS812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisiisteemid

e EVS812-3:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Kittesisteemid

o EVS812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6. Tuletdrje veevarustus.

e EVS 812-7:2008 — Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitistele esitatava pohindude, tuleohutusndude
tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus

Hoone kuulub tulepasivusklassi TP2, kasutusviis IV . Hoone pohikandekonstruktsioonid jadvad olemasolevad.
Valisseinte kandvateks konstruktsioonideks on olemasolevad tuhaplokkseinad ning monoliitne r/b
madalvundament.

Kasutades soojusisolatsioonimaterjali tuletundlikkusega C-s1,d0 - E-s2,d2, tuleb takistada tule levik
valisseinal (ihest tuletokkesektsioonist teise. Kasutatava kivivilla tuletundlikkuse klass peab olema vahemalt
A2-s1,d0.

Villaribad paigaldada koikide valisseinas olevate avade mber ja radstasse. Villaribade minimaalne laius on
200 mm. Villaribad tuleb paigaldada ka seina ldbiviikude Umber. Akna ava piirata villaribadega pealt ja
killgedelt. Maapinnast moodetuna 2m korgusele peab soojustus vastama A klassi tuletundlikkusele va sokli
0sa. Kui sokkel ulatub maapinnast dle 1,8m korguse siis peab A klassi soojustusmaterjali tsooni laius olema
vahemalt 0,2m. Kokkupuutel konstruktsiooni muude pdlevmaterjalist osadega nagu katusekonstruktsioon
puhul peab EPS olema isolegritud vastavalt.

Tuletokkesektsioonide véljaehitamise kohta vt tapsemalt fassaadi rekonstrueerimise projekti.

5.1 Hoone kasutusviis

Tuleohutusest tuleneva ehitiste liigituse alusel on hoone IV kasutusviisiga: Pohikooli v0i gimnaasiumi
oppehoone.

5.2 Hoone tulepisivusklass

Tulepusivuse seisukohalt kuulub hoone klassi TP-2. vdlisseina materjalid peavad vastama tulekindlusklassile
vahemalt B-s1,d0

5.3 Kande- ja tuletbkkekonstruktsioonide tulepusivusajad

Kande- ja tuletokke konstruktsioonide tulepisivus on REI30. Evakuatsioonitreppide kandekonstruktsioonide
tulepidavus REI30. Keldri katlaruumi konstruktsioonide tuleptsivus EI120, muud kandvad konstruktsioonid
REIGO

5.4 Tuletokkesektsioonide (TTS) moodustamine ja nende tuleptisivus

Hoone on jaotatud kokku 9ks TTS’iks. Nendest omaette TTS on evakuatsiooni trepikojad, ventilatsiooni Sahtid,
kilbiruum ja katlaruum.
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TTS’ide tulepusivus maapealsetel korrustel on EI30, uksed EI15; keldri osas EI60, uksed EI30 ning
katlaruumis EI120, uksed EI6GO

Hoone on sektsioneeritud jargmiselt:

1 — sektsiooni moodustavad kelder koos tehnilise koridoriga. Sektsiooni pindala 396,7m2 TTS EI60. TT uksed
EI-30

2 — sektsiooni moodustab keldris asuv mahutiruum. Sektsiooni pindala 11,9 m2. TTS EI120, TT uksed EI60
3 — sektsiooni moodustab keldris asuv katlaruum . Sektsiooni pindala 14,9 m2. TTS EI120, TT uks EI60

4 — sektsiooni moodustab keldris asuv trepikoda . Sektsiooni pindala 6,1 m2. TTS EI60, TT uks EI30

5 — sektsiooni moodustab esimene korrus. Sektsiooni pindala 768,1 m2. TTS EI30, TT uks EI15

6 — sektsiooni moodustab evakuatsioonitrepikoda. Pindala 17,8m2 EI30, TT uks EI 15

7 - sektsiooni moodustab tehniline ruum (kilbiruum). Sektsiooni pindala 8,8 m2. EI30, TT uks EI15

8 — sektsiooni moodustab trepikoda Iabi kahe korruse. Sektsiooni pindala 84,7 m2. EI30, TT uks EI15

9 — sektsiooni moodustab pohikooli teine korrus. Sektsiooni pindala 669 m2. EI30, TT uks EI15

Pohikooli korpuses on kooli tldalade vahel tavaolukorras tuletokkeuksed avatud. Ohu korral uksed sulguvad
automaatselt. Isesulguvad uksed on jargmiste sektsioonide vahel:

- 5ja8

-8 ja Spordihoonesse mineva koridori vahel (spordihoone ei kuulu kdesoleva t66 koosseisu

- 5jab

- 6ja9

- 8ja9

5.5 Tuletundlikkus

Valisseinte vdlispinna tuletundlikkus — B-s1,d0
Seinte ja lagede tuletundlikus

- Koridorid: B-s1,d0

- Trepikojad: B-s1,d0
Katusekatte tuletundlikkus — Broof
Tehnoruumid keldris ja esimesel korrusel:

- Seinad ja lagi — B-s1,d0

- Porand - Dfl-s1

5.6 Evakuatsioon

Maksimaalselt hoones viibivate arv on 250 inimest.
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Evakuatsioonitee lubatud pikkus IV kasutusviisiga hoonetes on 45m kaks evakuatsiooni padsu ja paigaldatud
ATS.

Evakuatsiooniteedel paiknevad uksed peavad avanema vdljapoole, olema varustatud evakuatsioonisuluse ehk
avamisseadmega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning suluseavamise liigutus ei tohi olla
vastupidine evakuatsiooni suunale. Kahepoolsel uksel peavad olema kergesti avatavad molemad uksepooled.
Evakuatsiooniteel asuv tuletokkeuks peab olema isesulguv (varustatud nditeks pneumosulguriga) ja avatav
vOtmeta, sealhulgas elektroonilise votmeta. TuletOkke ja evakuatsiooni avatdited ja sulused peavad vastama
EVS871:2010 nouetele.

5.7 Automaatne tulekahjusignalisatsioon

Hoonesse on ette ndhtud automaatne tulekahjusignalisatsioon

5.8 Turvavalgustus

Hoonesse on ette ndhtud paigaldada turvavalgustusststeem
Riskivalgustus on ette nahtud tehnoruumidesse.

5.9 Automaatne tulekustutussisteem

Hoonesse ei ole ette ndhtud automaatset tulekustutusststeeme.

5.10 Piksekaitse

Hoonele on ette nahtud paigaldada piksekaitse.

5.11 Suitsueemaldus

Suitsueemaldus hoone perimeetril pohineb loomulikul tombel akende ja ka uste kaudu. Aknad peavad olema
avatavad voi purustatavad valisseina ilemise kolmandiku 0sas.

5.12 TuleohutusabinGud hoone vélisperimeetril

Krundil on tagatud juurdepéds hoonele igast kiljest.

5.13 Tuleohutusabindud hoones sees

Hoonesse on paigaldatud autonoomsed tulekahjusignalisatsiooniandurid, igale korrusel arvestada kaks 6kg
pulberkustutit, paigaldada seinale, evuakuatsioonitpadsu lahedale..

5.14 Kommunikatsioonide ldbiviigud tuletkke konstruktsioonidest

Tuletokkekonstruktsioone ldbivad tehnosusteemid ei tohi suurendada tule levikut. Koik kommunikatsioonide
ldbiviigud isoleerida vastavalt tarindi tuleptsivusklassile.
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5.15 Tulekustutid

Tulekustutite minimaalselt vajalik hulk on (ks vahemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m?2
kohta, kuid vahemalt kaks kustutit igale korrusele. Kustutite tdpsed asukohad mddrata to0projekti staadiumis.
Uldjuhul kasutatakse 6 kg pulberkustutit, tehnilistes ruumides 6 kg siisihappegaaskustutid.

5.16 Paastemeeskonna juurdepéds ehitisele

Péadstetehnikaga juurdepaasuks on imber hoone kova kattega asfaltteed.
Padstemeeskonna sisenemine hoonesse toimub peaukse kaudu.

5.17 Viline kustutusvesi

Kinnistu valine tulekustutusvesi 15 I/s on ette nahtud votta olemasolevast tuletorjeveemahutist 125ma3.
Mahuti asub hoonest u. 120 m kaugusel. Mahuti tagab tuletorjevett 151/s 3 tunni jooksul.

Mahutit tuleb téita veega puhkepdevadel voi disel ajal.

Vooluhulga arvutamise aluseks on kasutatud EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. TuletOrje veevarustus
standardit.

5.18 Kiittekolded

Koolimaja keldris asub oOlikittekatel (tuletokkesektsioon EI120, uks EIG0) selle korvalruumis olimahutid
(tuletokkesektsioon EI120, uks EI60).

6 Valgustus ja elekter

Lammutustddde kdigus demonteeritakse kogu elektripaigaldis. Lammutusalast jadvad tdielikult vélja ruumid
116, 117 ja 118 (koos garderoobiboksidega). Jdlgida, et ruumi 116 elektripaigaldise taasihendamine toimiks
ilma viimistlust kahjustamata (ihenduskoht tuleb jatta ruumi 114)

Kogu kirjeldatud toomaa ulatuses projekteeritakse valgustus ja pistikud koos kaabeldusega; koogiseadmete
toide koos kaabeldusega; uued kilbid. Lahemalt vt elektriosa projektist.

7 Ventilatsioon

Toomaale on projekteeritud soojustagastusega mehaaniline sissepuhke- ja véljatdbmbeventilatsioon.
Hoonesse on kokku projekteeritud neli ventilatsioonisiisteemi:

o SP1/VT1 ventilatsioonististeem SP=+339 I/s; VT=-316 I/s ;H=250 Pa (kddgiosa ruumide
uldventilatsioon)
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o VT2 ventilatsioonistusteem VT=-15 /s ;H=150 Pa (duSiruumi véljatomme)

o VT3 ventilatsioonististeem VT=-550 I/s ;H=350 Pa, regul. kiirusega, integ. valgustusega
(rasvafiltritega koogikubud)

e VT4 ventilatsioonisiusteem VT=-200 I/s ;H=250 Pa, regul. kiirusega, (noudepesumasinate
aurukubud)

SP1/VT1 siisteemis kasutada nditeks Komfovent VERSO CF 2300 U seadet rekonstrueeritavate ruumide ohu
mehaaniliseks sissepuhkeks ja valjatombeks. Seadme komplekti kuuluvad filtrid, soojusvaheti, veekalorifeer,
ventilaatorid. Seade paigaldada keldri porandale. Seadme temperatuuri kasutegur on 85 %. Ohuvdtt ja
valjavise teostada 1abi olemasoleva dhuhaardekanali, mis asub maa all.

VT2 ventilatsioonististeemis paigaldada dusiruumi kohale valjatbmbeventilaator. Ventilaatori ette paigaldada
EUS filter ja murasummuti. Véljavise varustada ka sulgklapiga. Heitohk suunata D-125 kanaliga 1abi katuse.

VT3 ventilatsiooniststeemis paigaldada kooki pliidi ja praepanni kohale laekinnitusega sissepuhke-
valjatdmbe koogikubu HKS. Kubu moodud on 2000x1200x400 mm. Ahju ja keedukatla kohale paigaldada
seinakinnitusega valjatdmbe kodgikubu HKV. Kubu moodud on 2500x1300x400 mm. Kd6gikubud peavad
olema varustatud valgustuse ja rasvafiltriga. Heitohk suunata 400x270 mooduga Sahti mooda pooningule,
kuhu paigaldada valjatbmbeventilaator. Ventilaatori ette paigaldada mtrasummuti. Véljavise varustada ka
sulgklapiga. Heitdhk suunata D-400 kanaliga ldbi katuse. Koogikubude kompensatsiooniohk saadakse 1abi
pliidikubu sissepuhkeavade. Ohuhaare teostada 600x400 kanaliga, mis isoleerida 100 mm mineraalvillaga.
Ohuvétule paigaldada filter EU7. Ohuhaarde ots paigaldada labi kogi seina ning varustada see ka
sulgklapiga. Koogi lae korgus on 3 m.

VT4 ventilatsioonististeemis paigaldada ndudepesumasinate kohale seinakinnitusega véljatdmbe aurukubud
HKA. Kubude m6odud on 1200x1200x400 mm. Heitdhk suunata 400x270 mooduga Sahti moodda pdoningule,
kuhu paigaldada valjatobmbeventilaator. Ventilaatori ette paigaldada murasummuti. Valjavise varustada ka
sulgklapiga. Heitohk suunata D-315 kanaliga labi katuse. Aurukubude kompensatsiooniohk saadakse labi
pliidikubu sissepuhkeavade.

Ventilatsiooniosa kohta koostatakse eraldi pohiprojekt.

Tépsemalt lahendatakse eraldi kiitte- ja ventilatsiooniprojektis.
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8 Kiite

Kogu hoone kiite toimub hetkel Oli- ja pelletikitte baasil. Kasutusel on kahetorusisteem, radiaatoritel
termostaatventiile ei ole. Keldrisse paigaldatavale ventilatsiooniagregaadile teostatakse veekiittekalorifeeri
ihendus, mis lahendatakse ventilatsiooni pohiprojekti koosseisus. Hoone kittesiisteemi tervikuna antud
projektiga ei muudeta.

Tépsemalt lahendatakse eraldi kiitte- ja ventilatsiooniprojektis.

9 Vesi ja kanalisatsioon
Hoone projektis kasitletud osas teostatakse vee- ja kanalisatsioonististeemide reskonstrueerimistood.

Olemasolevad kiilma ja sooja vee trassid on paigaldatud keldri lae alla. Alates keldri trassist kuni
rekonstrueeritava osa veevotuseadmeteni paigaldada uus veetorustik. Sooja vee valmistamiseks kasutatakse
hoone spordisaali osas asuvaid pelletikatlaid ning alternatiivina Olikatelt. Koogi all keldris asuv boiler
demonteerida. Asemele paigaldada kaks 2001 tarbeveeboilerit. Boilerid peavad olema iihendatud jérjestikku
olemasoleva sooja vee trassiga.

Veega varustatakse koik rekonstrueeritava hooneosa santehnilised seadmed. Koik hoone kiilma vee torud teha
PEX-AL-PEX PN 10 torust mootudega 16x2 — 32x3. PEX-AL-PEX torude (ihendamisel kasutada keermes- voi
pressliitmikke.

Hoone kiilma vee veevotuseadmed on valamusegistid, WC-potid, duSisegisti, pesumasinad ja uus
koogitehnika. Veestisteemis kasutatavad materjalid, st torud, sulgemisarmatuurid, thendusosad, tihendid jne.
ei tohi halvendada veekvaliteeti.

Hoone reovee kanalisatsioonististeem on projekteeritud isevoolsena. Esimese korruse poranda all juhitakse
vertikaalsetest  pustikutest kogutud olmereovesi ldbi isevoolse kanalisatsioonitoru hoonest vdlja
kanalisatsioonikaevudesse. Hoonest véljas paigaldada vdhemalt 1,2 m sigavusele kanalisatsioonitrassid.
Hoone vdljaviigud Gihendada olemasolevate betoonist kaevudega. Kodgist kaevudesse ja Kalja tulevad trassid
varustada rasvapudduritega (rasvapaiduri Qarv=2,0 |/s). Rasvapildurid paigaldada vastavalt tootja
paigaldusjuhendile. Olemasolevad betoonist rasvapuddurid likvideerida.

Vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks koostatakse eraldi VK projekt.
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10 Energiat6hususe o0sa

Projekt on koostatud vastavalt Majandus- ja taristuministri mdarusele: ,Hoone energiatbhususe
miinimumnouded” 03.06.2015 nr 55

o Hoone energiathususarv ei tohi tletada 150 kWh/(m? a)

o Hoone valispiirete summaarne soojaerikadu kdetava pinna ruutmeetri kohta on 0,21 W/(m2K).
o Vilisseinte soojuslabivus 0,2 W (m?K)

. Katuse soojuslabivus 0,1 W (m*K)

. Akende soojajuhtivus 1,0 W(m?*K)

. Uste soojajuhtivus 1,5 W(m*K)

Valispiirete keskmine Ghulekkearv ei tohi dldjuhul dletada Ght kuupmeetrit tunnis valispiirde ruutmeetri kohta
[m*(hm?)]. Niiskuskonvektsiooni riskide véltimiseks tuleb tarindite kriitilised solmed (nt seina ja katuse
tihendus, katuslae auru- voi ohutokke jdtkukohad, labiviigud) teha praktiliselt taiesti 6hkupidavaks.

Hoonele on koostatud energiaarvutusel pohinev energiamargis.

11 Keskonna alased ja tervisekaitse nouded

11.1 Keskkonnamojud

Ehitustodde kaigus tekkivad ehitusjadtmed tuleb sorteerida liigiti ja utiliseerida vastavalt nouetele.
Tehiskeskkonna mojud inimeste tervisele ei ole ohtlikud. Projektiga ei kaasne keskkonda saastavat tegevust.
Tekkivad olmejaatmed sorteeritakse liikide kaupa eraldi prigikonteineritesse. Korraldada jaatmekditlus
vastavalt kehtivatele nouetele — Kose valla jadtmehoolduseeskiri, vastu voetud 20.12.2007 nr 91

11.2 Pinnase- ja lammutustd6d ning jaatmekaitlus
Projektiga kavandatud vajalikud ehitustood ei tekita imbritseva keskkonna reostumist.

Ehituse kdigus kannatada saanud imbruskonna pinnakattematerjalide taastamistood kuuluvad ehitustoovottu.
Taastamistoode tulem peab vastama enne t00vottu, fikseeritud samavadrsele olukorrale. Hoone Umbruses
ehituse tottu puude ega poosaste eemaldamine ei ole vajalik. Kéesolevas projektis ei kasitleta ning
rekonstrueerimise kaigus ei muudeta liiklus- , parkimis- ega ajaviitealasid.
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Ehitusjddtmete kaitlemine korraldatakse materjalide liikide kaupa. Ohtlike jaatmete teket ei ole ette ndha.
Tekkivad lammutus- ja ehitusjadgid kogutakse kokku ja ladustatakse ning veetakse dra vastavalt kehtivale
jadtmehoolduseeskirjale.

Jadtmete konteinereid hoitakse ajutiselt kinnistul.
Jadtmete kaitluse korraldab ehitusperioodil ehituse peatoovotja.
Jadtmed tuleb (le anda vastavat jadtmeluba omavale jadtmekditlusettevottele.

Ehitusjdatmete draveol pidada silmas, et ehitusjadtmeid oma majandus- voi kutsetegevuses vedav isik peab
omama jaatmeluba voi olema registreeritud Keskkonnaameti Harju-Jarva-Rapla regioonis (Viljandi mnt 16,
Tallinn), jadtmediend kinnitada jddtmehoolde osakonnas ning lisada ehitise Glevaatuse dokumentidele,
lisainfo tel 674 4800.

11.3 Jaatmekava

Vastavalt Vinni valla jadtmehoolduseeskiri, vastu voetud 24.04.2014 nr 10

| JAATMEKAITLUS — jédtmete hinnanguline kogus ja koostis

Jaatmekood Jaatmeliik Hlnr;ir;il;hne Uhik Tegevuse liihikirjeldus
17 01 01 | Betoon Antakse  Ule  taaskasutamiseks  vastavat
63,7 jadtmeluba omavale jaatmekditlejale
17 01 02 | Tellised t Antakse  Ule  taaskasutamiseks  vastavat
21,2 jadtmeluba omavale jaatmekditlejale
17 02 01 | Puit t Antakse  Ule  taaskasutamiseks  vastavat
0,3 jadtmeluba omavale jaatmekditlejale
17 02 02 | Klaas - -
17 02 03 | Plast - | - | Eelhinnangu jérgi ei tekki ehitusobjektil
17 03 02 | Asfaldijdatmed - | t | Eelhinnangu jérgi ei tekki ehitusobjektil
17 04 07 | Metallisegud t Antakse  Ule  taaskasutamiseks  vastavat
0,05 jadtmeluba omavale jaatmekditlejale
15 01 Pakendid (nt. Tagastatakse pakendiettevotjale
puitalused, kile, pakendijadtmete  ringlusse  vOtuks  VOi
paberkartongpakend, t | taaskasutusse suunamiseks voi antakse dle
jms) taaskasutamiseks vastavat jaatmeluba omavale
0,1 jadtmekditlejale
17 08 02 | Kipsipohised - |t | Eelhinnangu jargi ei tekki ehitusobjektil
Projekti koostaja:
Eesti Ehitusprojekt OU Koostaja: Madis Nomm
Sopruse pst 151, Tallinn
info@eeprojekt.ee Kontrollis: Avo Tasa

Reg.nr. 12374504

EESTI EHITUSPROJEKT

MTR: EEP002543 /TEL002196




ToO nr // staadium; ~ A-1661 // Pohiprojekti staadium k26 /27

T6 nimetus: Oru pohikooli s6dkla, kédgi ja garderoobi rekonstrueerimine
Objekti aadress: Oru kool, Oru, Kose vald, Harju maakond 22.05.2016
Tellija: Kose Vallavalitsus
ehitusmaterjalid
17 09 04 | Ehitus- ja t Antakse (le sorteerimiseks vastavat jadtmeluba
lammutussegapraht 0,3 omavale jadtmekaitlejale
17 06 05™ | Eterniit voi  muu Eelhinnangu jargi ei tekki ehitusobjektil
asbesti  sisaldavad -
ehitusmaterjalid -
08 01 11*, | Lahustite ja/v6i muu Antakse  (le  taaskasutamiseks  vastavat
15 01 10™ | ohtlikke aineid t | jadtmeluba ning ohtlike jadtmete kaitluslitsentsi
sisaldavad jaatmed 0,03 omavale jaatmekditlejale
17 09 03* | Ohtlikke aineid Eelhinnangu jargi ei tekki ehitusobjektil
sisaldav muu ehitus-
ja  lammutuspraht i
(sh segapraht) -
20 03 01 | Prigi Antakse Ule vastavat jddtmeluba omavale
(segaolmejaatmed) t jadtmekditlejale,  kes  selles  jadtmeveo
piirkonnas  hanke korras valitud  kohalik
0,6 omavalitse poolt.
*- ohtlikud jaatmed
Il PINNAS — pinnasetotde mahtude bilanss
Pinnase liik innanguling | ., Tegevuse lihikirjeldus
kogus
Kasvupinnas (17 05 04) - | t | Eelhinnangu jdrgi ei tekki ehitusobjektil.
Kruusajaatmed ja  kivipuru t Eelhinnangu jérgi ei tekki ehitusobjektil.
(01 04 08) -
Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja t Eelhinnangu jérgi ei tekki ehitusobjektil.

pinnas (17 05 03%) -

Il SELGITUSED

Jadtmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil ja jadtmete kditlemistoimingud ja -kohad.

Tabelites esitatud ehitusjadtmete mahud voivad muutuda. Kui objekti omanik voi ehitaja soovib monda
materjali kasutada voi ladustada teisiti kui jadtmekavas kirjeldatud, siis tuleb see tdiendavalt kooskdlastada
Keskkonnaametiga.  TooOtajaid  teavitatakse  eeskirjaga  kehtestatud  jaatmehoolduse  nouetest.
Ehitusplatsil jaatmete kogumiseks kasutatakse tahistatud vastavalt kogutavatele jaatmeliikidele 0,6 m® kuni
10 m® mahutit paigaldatud jaatmevedaja poolt. Mahutite ja kaevise ladustamise asukohad ehitusplatsil on
margistatud ehitusprojekti pohijoonisel (voi lisatud skeemil). Mahukad ehitusjaatmed, mida kaalu voi mahu
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tottu pole voimalik paigutada mahutisse ja mida ei anta kohe dle jaatmekditlejale, paigutatakse krundi piires
selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks jaatmekaitluskohta.

Pakendijaatmed tagastatakse pakendiettevotjale (PAKS § 10 Pakendiettevotja on isik, kes majandus- vo0i
kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse vOi miib pakendatud kaupa.) pakendijadtmete
taaskasutusse suunamiseks voi antakse (le taaskasutamiseks vastava jadtmeloa omavale jadtmekaitlejale.
Ohtlikud ehitusjadtmed, véljaarvatud saastunud pinnas, kogutakse liikide kaupa eraldi nduete kohaselt
margistatud mahutitesse. Vedelaid ohtlikke jadtmeid kogutakse algpakendisse voi vastavalt méargistatud
kindlalt suletavasse mahutisse.

Peale ehitustoode I0petamist, ehitise kasutusloa taotlemisel vormistatakse jadtmediend ja kinnitatakse Viru
regiooni Keskkonnaametis. Selle jaoks kogutakse kokku koik ehitustodde ajal jadtmete (leandmis-vastuvotu
aktid.

Projekti koostaja:

Eesti Enhitusprojekt OU Koostaja: Madis N6mm
Sopruse pst 151, Tallinn
info@eeprojekt.ee Kontrollis: Avo Tasa

Reg.nr. 12374504
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