
MÄRKUSED

1. Eemaldada katuselt kõik kihid, sh. laelaudis. Siseruumist nähtavale jäävad sarikad lihvida ning

lakkida valge lakiga.

2. Puidukruvi  tsingitud, korrosioonikaitse vastavalt kk.klassile C3.

3. Puitmaterjali kvaliteediklass B. Kuivatatud <16%.

4. Katuse aluskate kinnitada klambritega ca 200mm vahedega. Iga järgmine paan peab katma

eelmist vähemalt 150mm ulatuses.

5. Harjaplekid paigaldada ülekattega min. 200mm.

6. Katusepleki kinnitamiseks kasutada 4,8x28mm kruve. Tsingitud ning katusega samas toonis.

7. Kõik kruvid peavad olema varustatud EPMD tihendi ja seibiga. Kinnitada min. 10 kruvi m2 kohta.

8. Räästasse paigaldada tilganinaga räästaplekk.

Trapetsprofiilplekk T20 0,60mm PUR kattega
Roovitus 32x100 s. 350
Distantsliist 25x50 sarikate peal (õhkvahe)
Hingav aluskate
32x50 tugilaud sarikate küljel (õhkvahe)
Tuuletõkkeplaat 13mm U=0,032 W/mK nt. Isover VKL
Mineraalvill 300mm U=0,032 W/mK nt. Isover KL32
Pruss 50x50 soojustuse vahel
Aurutõkkepaber
28x100 horisontaalne laudis
25x100 roovitus s. 400
Sisevoodrilaud SPT 14x120mm, kuusk, valge lakk
Olemasolev sarikas 600x70
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KATUSLAGI TEISE KORRUSE FUAJEE KOHAL

Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond

Oru Põhikooli fassaadide rekonstrueerimine


