GADEROOBI PINNALAOTIS MOOTUDEGA
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KORDUS

GADEROOBI PINNALAOTIS KUJUNDUSEGA

KORDUS
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MARKUSED:
1. kiht-kihilt limida (kasutades PVA liimi) kaarvinkli siseperimeetrit médda 4-kihiline 3 mm paksune vineer kuni paksuse 15 mm
saavutamiseni (5 kihti vineeri, arvestamata liimi paksust)
2. mdlemal pool valimise vineeri kvaliteediklass B/BB, kusjuures nahtavaks pooleks peab jaama kiht B, vahekihtide
kvaliteediklass C/C;
3. vineeri valiskihtide liiteservad peavad olema mahuliselt eristamatud;
4. valtida liiteservade sattumist lavepakkude tsooni;
5. lIbigata vineeri Glemine serv mddtu vastavalt joonisele;
6. lihvida sissepaasusid imbritsevad ringipinnad pehmelt kaarjaks, raadiusega 7,5 mm;
7. Ulemise pinna serv lihvida siledaks, nurgafaasi raadius 1 mm;
8. viimistluseks kasutada rohelist lateksvarvi nt Bindo (kujundust vt joonis), laikeaste 20 (poolmatt), hédrdekindlus vah klass 1;
9. ellipsi sisepinnale kinnitada PVA liimi ja kruvide abil nagide paigaldamise laud (painduv MDF, punane), kinnitada nagid.
10. kdik metallkinnised (kruvid, poldid) peavad olema peitpeaga ja kriimustuskindlad;
11. raudelementidelt peab eemaldama kdik kraasid ja vajadusel t66tlema servi, et valida kriimustamist.
12. ellipsi imbermddt on ca 9470 mm
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