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MARKUSED:

1. Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses

2. Kdrgemad pinnakonarused eemaldada

3. Liimsegu kanda plaadi tagakiiljele triip-punkt-meetodil (imberringi mé6da plaadi serva kanda ca
5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava
limsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv
kontaktpind moodustaks vahemalt 40%.

4. Tuletdkkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada liimsegu Uhtlaselt kogu pinnale.
Liimsegu ei tohi sattuda plaatide Ghenduskohtadesse. Sektsioneerida korruste ja trepikodade
kaupa, maapinnast soojustada kuni 2m kérguseni kasutades soojustusmaterjali
tuletundlikkusega min. A2.

5. Soojustusplaatide tiibeldamist alustada peale 48h méddumist plaatide liimimisest.

6. Paigaldada nurgakaitsed avapbskede ja servade aarde, samuti diagonaalarmeering
fassaadiavade nurka.

7. Armeerimissegu kanda armeerimisvorgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650
suruda u. 10cm ulekattega segu sisse. Seejarel pind ule pahteldada "marg-marjale" meetodil,
nii, et vork oleks taielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus minimaalselt 5mm

8. Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610

9. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu

abil kogu pinnale ja siledaks tdmmata. Vahetult selle jarele td6delda pealekantud krohvi plastist
silekellu vdi hdorutiga. Ho6rdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind
horisontaalselt,vertikaalselt vai ringjalt.
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