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MARKUSED:

Eemaldada teise korruse fuajee kohal olevalt katuselt kdik kihid, sh. laelaudis. Siseruumist nahtavale jaavad sarikad lihvida ning lakkida valge lakiga.
Pikendada viilude kuljeraastaid kuni ristuva katuse pinnani, kuhu rajada neelud.

Rajada uus raastas teise korruse katuse pikendusena kuni ristuva trepikoja katuse pinnani, kuhu rajada neelud.

Puidukruvi tsingitud, korrosioonikaitse vastavalt kk.klassile C3; puitmaterjali kvaliteediklass >B. Kuivatatud <16%.

Katuse aluskate kinnitada klambritega ca 200mm vahedega. lga jargmine paan peab katma eelmist vahemalt 150mm ulatuses

Harjaplekid paigaldada ulekattega min. 200mm.
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min. 10 kruvi m2 kohta.

Raastasse paigaldada tilganinaga raastaplekk.

Eemaldada kdigi koolihoone ehitusmahu tuulekastide kattelauad ja paigaldada uus varvitud hooveldatud tuulekastilaudis 145x18

10.  Valitud on Umar sadeveesusteem 125/100, varvitoon RR28, PUR kattega. Rennid ja torud paigaldada katuse plaanil naidatud kohtadesse. Evakuatsioonitrepikoja
valjapaasu ja peaukse varikatustel kasutada torude asemel suliteid. Peaukse varikatuse sulitid paigaldada renniga risti, evakuatsioonitrepikoja valjapaasu varikatuse

suliti podrata nii, et vesi suunduks haljasalale.
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Katusepleki kinnitamiseks kasutada 4,8x28mm kruve. Tsingitud ning katusega samas toonis. K&ik kruvid peavad olema varustatud EPMD tihendi ja seibiga. Kinnitada
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