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| SELETUSKIRI

1 Uldosa

1.1. Seletuskirja tlesehitus

Projekt kdsitleb Oru pohikooli fassaadide rekonstrueerimist aadressiga Oru kool, Oru kiila Kose vald.
Projektiga lahendatakse pohiosas fassaadide (ka sokli), pooningu ja katuslae soojustamine; lisatdodena
keldritrepi varikatuse rajamine, peasissepdasu ja keskse trepikoja tsoonis rddsta rekonstrueerimine, teisel
korrusel asuva Opetajate toa lodza kinni ehitamine; katlaruumi korstna nihutamine ca 1,5 m vorra;
ventilatsiooni Ohuvdtuava kaitseehitise krohvimine. Toid teostatakse ainult etteantud t66maa piiril vt.
korruseplaane. To0de osaks ei ole sisemine tuleohutuslahendis.

1.2.  Uldandmed

1.2.1. Ehitise asukoht
Kédesolevas projektis kajastuv hoone asub Oru kiilas, Kose vallas.

1.2.2. Ehitise lihikirjeldus
Tegemist olemasoleva kahe korruselise koolihoonega.

1.2.3. Projekteerija

Projekteerimise peatddvotja
Eesti Ehitusprojekt OU
Reg nr: 12374504
Aadress:  Sopruse pst 151, 10616 Tallinn

MTR: EEP002362 projekteerimine
E-mail: info@eeprojekt.ee
Projekteerimise projektijuht
Projektijuht: Madis Tasa

GSM: (+372) 516 1092
Madis.tasa@eeprojekt.ee

Arhitekt: Madis Nomm
madis.nomm@eeprojekt.ee
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1.3. Alusdokumendid

1.3.1. Lahteandmed

1.3.1.1. Tellija ldhtetilesanne
Ehitusprojekti aluseks on Tellija poolt koostatud lahteiilesanne, padsteameti ettekirjutus nr 27.03.2014 nr
7.2-6.1/274-1

1.3.2. Normdokumendid
Vabariigi Valitsuse mddrus nr 601, 26.02.2015 ,Ehitusseadustik”
Majandus- ja kommunikatsiooniministri madrus nr 97, 17.07.2015 ,Nouded ehitusprojektile”
Vabariigi Valitsuse mddrus nr 54, 02.06.2015 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded”
EVS 811:2012 ,Hoone ehitusprojekt*
e EVS 8865-2:2014 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti seletuskiri
EVS 812-6:2012+A1:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletorje veevarustus.

2. Asendiplaan

2.1. Uldandmed

2.11. Projekteerimist6o piiritlus
Projekt kdsitleb aadressil Oru kool, Oru kila, Kose vald asuvat koolimaja. Rekonstrueerimistodde eesmérk on
koolihoone fassaadide ja lagede soojustusnduetega vastavusse viimine.

Hoone paikneb pohja-1ouna suunaliselt

Hoone jddb pohimahtudelt selliseks ka parast rekonstrueerimistoode labiviimist.

Peamised ehituslikud parendused on jargmised:

Fassaadide katmine (I ja Il korruse ulatuses) 150 mm paksuse soojustusega ja krohvimine
Fassaadide katmine (keldrikorruse ulatuses) 100 mm paksuse soojustuse ja tsementplaadiga
Pooningute soojustamine puistevillaga
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2.12. Alusdokumendid

2.121.1. Lahteandmed
= Tellijapoolne ldhtellesanne;
= Projekteerimistingimused

212.1.2. Uuringud, modtmised ja prognoosid
Hoone moadistusprojekt
Eesti Enitusprojekt OU poolt toestatud kohapealne levaatus ja tapsustavad mogtmised.

2.13. Olemasolev

2.13.1.Paiknemine

Hoone paikneb Pdhja- I6una suunaliselt

2.13.2.0lemasolevad hooned ja rajatised

Kinnistu 33701:004:0788 on hoonestatud: hoonega ehitisregistrikoodiga 120548326.

2.13.3.0lemasolev reljeef

Reljeef krundi ulatuses Chtlase kaldega krundi loode-kagu suunal, korgused merepinnast krundil on
vahemikus +62.4 m abs.

2.13.4.0lemasolev korghaljastus

Kinnistul on vahene korghaljastus.

2.13.5.0lemasolevad tdnavad, juurdesdiduteed ja kdnniteed

Kinnistu piirneb Iounast Vana teega. Ladnest paaseb krundile Keskuse-Heinamde teelt (nimed vastavalt maa-
ameti kodulehel olevale infole)
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Hoonestuse paigutust kdesoleva projektiga ei muudeta.
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2.15. Vertikaalplaneering

2.15.1.Hoonete paiknemiskdrgus

Hoone paiknemiskorgust kdesoleva projektiga ei muudeta.

2.16. Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine

2.16.1.Parkimine

Parkimist kdesoleva projektiga ei lahendata.

2.17. Teed ja platsid

2.17.1. Juurdesdidutee

Juurdesosiduteid kaesoleva projektiga ei muudeta.

2.18. Haljastus ja heakorrastus

2.18.1. Olemasolev, sdilitatav haljastus

Korghaljastuse olukord kinnistul ei muutu. Tagada korghaljastuse kasvupinnas

2.18.2. Piirded ja varavad

Piirete lahendust kdesoleva projektiga ei muudeta.

2.18.3. Jadtmekditlus

Olmeprigi kogumiseks kasutatakse olemasolevaid konteinereid kinnistu ld@nepoolses osas. Ehitustdode ajaks
paigaldatakse kinnistu sisehoovi ajutine konteiner ehitusjadtmete kogumiseks Jaatmekditlus on korraldatud
vastavalt kehtivale jadtmehooldus eeskirjadele.

2.19. Krundi andmed

Kinnistu pindala: 57793 m?
Kinnistu sihtotstarve: Uhiskondlike ehitiste maa 100%
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3. Arhitektuur

3.1. Uldosa
3.1.1. Kasutatud normdokumentide loetelu
Téhis ~ Number Nimetus
MTM  17.07.2015améadrus nr ~,Nouded ehitusprojektile”
97
W maérus nr 601 ,Ehitusseadustik”
26.02.2015
W 02.06.2015 madrus nr ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded”
54
EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt
EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt
EVS 865-2:2013 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti seletuskiri
EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninduded. Kaitse mura eest
EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava pohinduded,

tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus

Ehitustddde teostamisel esitatavad kvaliteedinduded.

Ehituse kaigus teostatavaid ehitustoid tehakse kehtivate voi ehituskirjelduses ja

joonistel mainitud mdaruste, normide ning HEA EHITUSTAVA ehitusreeglite kohaselt, jargides omaniku
jarelevalve ja toote paigaldusjuhiste ndudeid.

Ehitustoddel juhindutakse Tarindi RYL2000, Viimistius RYL2000 kvaliteedi nouetest. Koik materjalid peavad
olema varustatud toote tehniliste nditajate sertifikaatide ja selle kvaliteeti ja vastavust (sobivust) tdestavate
dokumentidega, tervisekaitse ja paasteameti sertifikaatidega. Toode teostus peab olema sellisel tasemel, et
oleks tagatud materjalide tehnilistes tingimustes esitatud garantiiaeg. Teostatavatele td6dele antav garantiiaeg
vastavalt Ehitusseadusele vahemalt 2 aastat.

To0s kasutatavad ehitusained ja —materjalid peavad olema dokumentidele vastavad. Kasutatavad
ehitusmaterjalid tuleb ehitusel ladustada selliselt et nende kvaliteet ei halveneks. Kasutatavad todvahendid,
masinad ning abiseadmed peavad olema eesmargikohased ja vastama materjalide 0Oige tootlemise ja
todohutuse nouetele. ToGtingimusi ja muid to6tegemist mojutavaid asjaolusid tuleb selgitada varakult enne
t00 alustamist.
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Kuna tegemist on olemasoleva hoonega, siis tuleb koik moddud tapsustada ehitusobjektil
Olemasolevaid ja uuendamisele mittekuuluvaid konstruktsioone ja nende viimistlusi kahjustada ei ole lubatud
ning peab sdilitama nende esialgse seisukorra.
RYL 2000 — Ehitustoode ldised kvaliteedinduded
Hoone Tehnostisteemide RYL 2002 | ja Il osa
MaalritoddeRYL 2012
MaaRYL 2010 Ehitustoode kvaliteedi ildnouded. Hoone ehituse pinnasetood
Sisetodde RYL 2013 — Ehitustodde Gldised kvaliteedinduded. Viimistlustood ja sisetarindid
TarindiRYL 2010 — Ehitusto6de kvaliteedi tildnouded. Hoone kande- ja piirdetarindid
Kui kéesolevas ehituskirjelduses on madratlemata tooviise vOi juhiseid, tuleb tood teha parimate

ehitustraditsioonide ja jarelevalvet teostava isiku ettekirjutuste kohaselt.

3.1.2. Hoone (ldandmed

Asukoht: Oru kool, Oru kiila, Kose vald, Harju maakond
Maakasutuse olemasolev sihtotstarve planeeringualal on 100% Elamumaa

3.1.3. Hoone tehnilised néitajad

Néitaja Olemasolev Peale rekonstrueerimist
Ehitusaasta 1987 Ei muutu
Ehitusregistri kood 120548326 Ei muutu
Kasutamise otstarve 12632 Pohikooli voi gimnaasiumi Ei muutu
oppehoone

Suletud netopind (m?) 17401 Ei muutu
Eluhoone tulepisivusklass TP-2 Ei Muutu
Kasutusviis \Y Ei Muutu
Maapealse o0sa korruste arv 2 Ei Muutu
Maa-aluse osa korruste arv 1 Ei Muutu
Korgus (m) 11,3 Ei muutu
Pikkus (m) 71 71,34
Laius (m) 14,2 14,54
Stigavus (m) 2 Ei Muutu
Koetav pind (m?) 1408.4 Ei Muutu
Maht (m3) 4855 5047
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3.1.4. Keskkonnamdjud

Jadtmekaitlus korraldada vastavalt Kose valla jdatmehooldus eeskirjale. Olmeprlgikonteinerid on
olemasolevad, paiknevad hoovialal. Rekonstrueerimisega ei kavandata keskkonda saastavaid tegevusi

3.2. Hoone konstruktsioonid (tarindid)

3.2.1. Hoone maa-alused konstruktsioonid

3.211. Vundamendid, postid ja talad
Olemasolev vundament, mis kaetakse soojustusega ning tsementplaadiga. Vt. konstruktiivne osa

3.2.1.2. Pdrandad
Olemasolevad, mida kdesoleva projektiga ei muudeta, v.a. parandustdod seoses Il korruse Opetajate toa lodza
kinniehitamisega

3.2.2. Karkass

3.2.21. Kandeseinad
Olemasolev 300 mm seinapaneelidest, mida kdesoleva projektiga ei muudeta

3.22.2. Vahelaed
Olemasolevad r/b vahelaed, mida kdesoleva projektiga ei muudeta.

3.2.3. Pandus

Hoonele ehitatakse uus 100mm paksune r/b pandus. Betoon C30/37. Kasutatav armatuur 6mm, S=150 mm.
Mahukahanemisvuugid teha 1 meetri tagant. Betoonplaadi alla paigaldada kile. Panduse laius 80 cm.

3.3. Fassaad

3.3.1. Uldist

Koik ehitustooted ja -materjalid tuleb paigaldada vastavalt tootjapoolsetele juhenditele. Allpool on toodud
vaid toode pohimotteline kirjeldus. Projektis esitatud ehitusmaterjale voib asendada analoog toodetega, kuid
asendused tuleb eelnevalt tellijaga kooskdlastada.

Fassaadi pohimaht soojustada soojusisolatsiooniga EPS 60 Silver 150 mm (ka koik eenduvad osad)
liimimise ja mehhaanilise kinnituse abil. Kasutada soojusisolatsiooni liitsisteemi (nt SILS-B Caparol voi
analoog) ja kattekihina kasutada nanokvarts osakestega kergkrohvi Caparoli ThermoSan-Fassadenputz NQG
(Nano-Quartz-Glitter) K20, tera suurus 2,0mm.
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Sokkel soojustada kuni stgavuseni 300 mm maapinnast EPS 120 100mm ning katta kivipuruplaadiga
Tempsi Zoccolo 10 mm ja horisontaalselt panduse ulatuses EPS 120 Perimeeter 100 mm.

Caparol SILS-B susteemi Ulevaade: Vahtpolustiroolist soojusisolatsioonimaterjaliga soojusisolatsiooni
liitstisteem vastab koigis variantides ehitusmaterjalide klassile B1.

Varvitoone vaadata vaadetelt!

3.3.2. Eeltodd

Enne materjali paigaldamist peavad tdidetud olema jargnevad noudmised:

o Fassaaditoodel jalgida, et 60paevane Ghutemperatuur ei langeks toid teostataval frondil alla +5
kraadi.

e Aluspind peab olema dhtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.
Kinni tuleb pidada ehitusteenuste toovotu madrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, ik 3.
Olemasolev krohv taielikult eemaldada. Hallituse, sambla voi vetikatega kaetud pinnad puhastada
survepesuga seadusega kehtestatud eeskirju jargides. Pinnad pesta mikrobiotsiidlahusega Capatox ja
lasta seejdrel hasti kuivada.Toostuslike heitgaaside ja tahmaga méadrdunud pinnad puhastada

survepesuga sobivaid puhastusvahendeid kasutades ja seadusega kehtestatud eeskirju jargides.

e Tellingute all kasutada ehituslikku kilet valtimaks olemasoleva pinnase mdarimist ja reostamist.
Tellingute paigaldamisel peab jalgima, et tagataks piisavalt suur vahemaa (t66maa) seinapinnani.
Tellingute ankrud paigaldada kerge kaldega alt dlespoole, et vesi ei saaks tungida tadbli halsidesse.
Tudblid paigaldada nii, et need jadksid isolatsiooni pealispinnaga tasapinnaliselt.

o Koik soojustatud valiseina kulge kinnituvad detailid (lipuvardad, sildid) demonteerida ja mérgistada
taaspaigalduse koht soojustatud vélisseina kiilge. Hilisem detailide kinnitus peab olema stisteemne,
nii et oleks valistatud vee paas soojustusststeemi sisse. Kergemad detailid voib kinnitada pikkade
tidblitega soojustusstisteemist otse labi valisseinale. Raskemate detailide puhul tuleb ehitada
aluskonstruktsioon.

NB! Uldise ehitusjarelevalve dokumentatsioonis on rangelt ette nahtud, et kasutada tohib vaid ihte
ststeemi kuuluvaid materjale. Koik tksikkomponendid, ka tarvikud, peavad kuuluma (hte stisteemi!
Segasusteemid, milles on kasutatud teisi tooteid, on keelatud. Need suurendavad kahjustuste tekkimise
riski ja tootjagarantii kaotab kehtivuse.
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3.3.3. Soklisiini paigaldus

Valisseina soojustusplaatide paigaldamist alustada termoprofiilist soklisiinilt (maapinnast ca 1,2 m kdrgusel,
otsaseintel 0,4 m korgusel). Soklisiini paigaldamiseks luua tédpne horisontaaljoon. Soklisiini esiserv
moodustab fassaadijoone. Soklisiin kinnitada aluspinda tiiiiblite abil, sammuga ca 0,3m, kasutada naiteks
Capatect-Montage- Schlagschrauben  kruvitiibleid. Tadbli  nakkepikkus on min 35mm. Soklisiini
ogvendamiseks kasutada soklisiini ja seina vahel plastseibe nt. CapatectDistanzstiicken paksusega 3, 5, 10 ja
15mm. Soklisiinide omavaheline |0tk peab olema 2-3mm. Nende vahele paigaldatakse liiteklamber Capatect-
Sockelschienen-Verbinder, mis hoiab siini kohakuti. Mitte mingil juhul ei tohi siine (ihendada neid (iksteise
peale asetades. Soklisiini imber nurga keeramisel ei ole lubatud |dpetada siini nurgas. Siin tuleb I0igata 90°
salk ning painutada siis tdisnurka. Soklisiin peab tapselt sobima soojustusmaterjali paksusega, ei tohi
kasutada soojustusmaterjalist kitsamaid voi laiemaid siine.

3.3.4. Soojustusplaatide paigaldus

Soojustusplaate tuleb hoida niiskuse ja paikese eest kaitstud kohas, voimaldades neil vabalt tuulduda.
Labivettinud voi muul moel kahjustatud plaate ei tohi kasutada.

Liimi ettevalmistamine:
Plaatide liimimiseks kasutada nt. Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht mineraalset kuivsegu.

Kuivsegule lisatakse kasitsi tootlemisel ettendahtud veekogus ja segatakse segistiga Uhtlaseks,
klimpideta,taignataoliseks massiks. limastikutingimustest séltuvalt on mass téodeldav umbes 2 kuni 4 tundi.
Juba kovastunud massi ei tohi mingil juhul tdiendava vee lisamisega “kasutatavaks”

Masinaga segamisel peab masin vastama teatud nouetele. Voimalikud on jargmised kombinatsioonid:
kotitditega labijooksusegaja, silo voi konteineri ldbijooksusegaja, labijooksusegaja kombineeritud pumbaga
(avatud ststeem), krohvimismasin (suletud ststeem). Liim segada anumas pohjalikult Idbi ja vajadusel
reguleerida konsistentsi vee lisamisega.

Plaatide liimimine:

EPS plaatidele kanda liimsegu plaadi tagakiiljele triip-punkt meetodil (imberringi mooda plaadi serva kanda
ca 5em laiused liimribad, plaadi keskele kanda 3 peopesa suurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja
paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks vahemalt 40%.

Kivivilla plaatidele tuleb liimimass kanda kammiga taispinnaliselt. Iga soojustusplaat peab olema
sOltumatult fikseeritud liimiga aluspinnale. Plaadid peavad olema liimitud ohutihedalt.
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Koikide isolatsiooniplaatide puhul peab esimese soklisiinile paigaldatava plaadirea juures jalgima, et plaadid
oleksid kindlalt paigaldatud siini esimese servaga tasa. Mingil juhul ei tohi siin vdhese liimimassi tottu jdada
soklisiin plaadist ettepoole.

Kui valiseina koverus uletab +/- 10mm tuleb kasutada vastavalt kas oOhemaid voi paksemad
isolatsiooniplaate. Kindlasti ei tohi seina ebatasasusi Uhtlustamiseks kasutada paksemat liimikihti voi liimida
soojustusplaate mitmes kihis. Plaatide kleepimist alustatakse maja Uhest alumisest nurgast. Plaadi
vertikaalvuugid ei tohi sattuda kohakuti, nihe peab olema vahemalt 15¢cm. Nurgaplaadid peavad I6ppema iile
ihe plaadi samas seinas. Ukse- ja aknaavade nurkadesse ei tohi jddda soojustusplaatide vertikaal- ega
horisontaalvuuke. Paigaldusel jélgida, et plaatide vuugivahedesse ei jdaks Ohuvahesid ega liimi jadke, et
valtida kdlmasildasid. Montaazivigadest tekkinud vuugid tuleb tdita sama soojustusmaterjaliga voi téita
Capatect-Fllschum B1 taitevahuga. Vuuke tdidetakse alates 2mm laiuselt. Mineraalvillast plaate lihvida ei
tohi.

Akna- ja uksepalede isolatsiooni paigaldamisel tuleb valida sellise paksusega plaadid, et mdlemale poole
jadks vordne ndhtav raamilaius.

Plaatide tiibeldamine:

Kui soojustusplaadi liim on kuivanud (ca 1-3 pdeva) voib alustada kinnitustuiiblite paigaldusega(Capatect-
Klebe- und Armierungsmasse 133 kuivab hiidratatsiooni kaudu ja fuisikaliselt, s.t. lisatud vee aurustumise
kaudu. Seetottu on eelkdige jahedatel aastaaegadel ja korge ohuniiskuse korral kuivamisaeg pikem). Kasutada
roostekindlast metallist stidamikuga sertifitseeritud nael- ja kruvitiitibleid naiteks Capatect-Universaldiibel
052 275x60x8. Tuublid peavad omama vastavat ETA-sertifikaati. Tuubli kruvipea kaitstakse plastkapsliga, et
niiskus ei pddseks metallosani ning et vahendada kilmasilda. Tadblid paigaldada plaatide vertikaal- ja
horisontaalvuukide kokkupuutekohtadesse ning kaks plaadi keskele. Orienteeruvalt 8tk/m2.

Tadblid tuleb paigaldada nii, et tadbli taldrik oleks soojustusmaterjaliga samas tasapinnas voi stvistatult.
Tasapinnalisel paigaldamisel kaetakse kruvi kruvikanalis Capatect-Universaldiibel-PS-Stopfen kattega.
Suvistatud paigaldamisel kaetakse taiblitaldrik polustiiroolist voi mineraalvillast Capatect-Universaldiibel-
Rondelle PS/MW kettaga. Tasapinnalisel paigaldusel (tiiubli katmine PS-Stopfen), punktuaalne soojuskadude
koefitsient x =0,002 W/K. Sivistatud paigaldusel x =0,001 W/K

Tadblite paigaldamine:

Tasapinnaline paigaldus Stvistatud paigaldus
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1. teha augud @ 8 mm puurida augud @ 8 mm
9 puurimisaugu stigavus: massiivses puurimisaugu stigavus:massiivses
seinaehitusmaterjalis(soklis): = 35 mm seinaehitusmaterjalis: > 50 mm poorbetoonis: >
poorbetoonis: = 75 mm 90 mm
3 puurimisauk puhastada tolmust ja puurimisel puurimisauk puhastada tolmust ja puurimisel
tekkinud purust tekkinud purust
4 suruda thubel puuritud auku keerata kruvi sisse kasutades vastavat seadet ja
paigaldustooriista (Capatect-Universaldibel-Tool)
Bit Torx T30 K abil. Tooriista abil l0igatakse
soojustusplaati ringikujuline sisseldige ja
titblitaldrik paigaldatakse ca 20 mm stgavusele.
5 kruvi keerata sisse vastava seadmega ja juhul kui thitbel ei ole aluspinda korrektselt
kasutades Bit Torx T30 L, nii et tiiiblitaldrik jaab kinnitunud, siis tliubli stivistamine ei toimi.
soojustusmaterjali pinnaga iihetasaselt Sellisel juhul paigaldada paraja vahemaa jdrel uus
tibel.
6. Katta kruvi kattega paigaldada Universaldibel-Rondelle tablett (EPS
voi MV)

3.3.5. Soojustusplaatide armeerimine

Valisnurki ja servi tuleb kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. Kasutada naiteks Capatect-Rolleck tugevdatud
klaaskangas-nurgaprofiili. Capatect-Rolleck paigaldatakse nurkadele taispinnaliselt (mitte punktidena) naiteks
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht armeerimis- ja liimseguga. Uhenduskohad paigaldada
10cm Ulekattega. Selles alas sisetugevdus vastavalt eemaldada. Aknapalede tegemisel loigata (ks kilg
vastavalt palesiigavusele. Armeerimiskihi tegemisel paigaldada kangas Capatect-Gewebe 650/110 Kkuni
nurgani, aga mitte imber nurga. Nurgavork ja pinnavork paigaldada molemal kiiljel ca 10cm (ilekattega.

KOigi fassaadiavade nurkadesse (aknad, uksed) paigaldada diagonaalselt I6igatud vorgutikid taiendavaks
tugevdamiseks, kasutada nditeks Capatect-Diagonalarmierung 651/00.

Fassaadi pohimahu armeerimiseks kanda armeerimissegu Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht
armeerimisvorgu paani laiuselt soojustusplaadile, nii et segu paksus moodustaks umbes 2/3 0plikust
kihipaksusest. Armeerimisvork Capatect-Gewebe 650 suruda sirgelt, ilma kortsudeta segu sisse. Jargmised
paanid paigaldada umbes 10 cm (lekattega. Seejarel armeerimisvork ,margmérjale“meetodil tle pahteldada,
nii et vork oleks dleni seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus ca Smm.
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Kuni 3 meetri korguseni kasutada armeerimissegu CarbonSpachtel. Pérast servakaitse paigaldamist
aknapOskedele ja muudele servadele ning pdrast diagonaalarmeeringu paigaldamist fassaadiavade nurkadele
tuleb CarbonSpachtel 8 x 8 mm hambulise servaga pahtlilabidaga kanga laiuselt pinnale kanda ja Capatect-
Gewebe paanid vahemalt 10 cm Ulekattega segu sisse suruda.

Seejarel pind ,médrg-mdrjale” meetodil pahtliga CarbonSpachtel veel kord iile pahteldada, nii et kangas oleks
taielikult sequga kaetud. Aluskrohvikinhi dldpaksus peab olema vahemalt 5 mm, kusjuures kangas Capatect-
Gewebe peab asetsema kihi Glemises kolmandikus.

Et vdrvitud pinna Uksikute osade vahel poleks méargatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta , mdrg-mérjale”
meetodiga Uhes tooetapis. Et séilitada toote spetsiaalseid omadusi, ei tohi Carbon-tooteid teiste toodetega
segada.

3.3.6. Kruntimine

Nakkuvust parandava eelviimistluse tegemiseks, mis oluliselt holbustab viimistluskrohvi pealekandmist ja
struktureerimist ning voimaldab suuri pindu kiiremini katta kasutada Putzgrund 610 kruntvérvi. Kruntvarv
toonida viimistluskrohviga samasse tooni.

3.3.7. Viimistluskrohv

Viimistluskrohvina kasutada hibriidsideaine ja nanokvarts osakestega kergkrohvi ThermoSan-Fassadenputze
NQR K20

Pakendi sisu aeglaselt poorleva seguriga pohjalikult ldbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks voib segu
vajaduse korral veega lahjendada; kasitsi pealekandmise puhul kuni 1%, pritsiga pealekandmise puhul kuni
2%.

Krohv roostevabast terasest kellu abil kogu pinnale kanda ja siledaks tommata. Vahetult selle jarel tdodelda
pealekantud krohvi plastist silekellu voi hoorutiga. Kraapekrohvi struktuuri saamiseks kujundada krohvi
uhtlaste ringikujuliste liigutustega. Toovahendi valik mojutab pealispinna profiili karedust, seetottu kasutada
struktureerimiseks alati samu toovahendeid. Pritsimistehnikas pealekandmisel peaks rohk olema 0,3 — 0,4
MPa (3-4 bar).Pritsimistehnika kasutamisel tuleb eriti hoolikalt jalgida, et materjal kantaks pinnale ihtlaselt ja
tellingukinnituste juures ei tekiks materjali kattumist. Untlase struktuuri saamiseks peaks tervikpindu krohvima
alati ks ja sama t00line, et valtida erinevast kdekirjast tulenevat struktuuri ebatihtlust. Piirjoonte valtimiseks
krohvipinna Uksikute osade vahel peab igal tellingul to6tama piisav arv krohvijaid. Krohv kanda pinnale
“marg-mérjale” meetodiga thes to6etapis. Looduslike téiteainete kasutamise tottu voivad vérvitoonid vahesel
méddral erineda. Seetottu tuleb tervikpindadel kasutada (ihe ja sama tootenumbriga materjali voi erinevate
tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada.
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Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi 0hu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 °C ega tousta
ile +30 °C. Mitte kanda materjali pinnale otsese pdikesekiirguse, tugeva tuule, udu voi korge ohuniiskuse
korral.

20 °C ja 65% suhtelise ohuniiskuse juures on krohvkatte pealispind kuiv 24 tunniga. Taiesti kuiv, koormust
taluv 2—3 péeva parast. Krohv kuivab fuisikaliselt, st vee aurustumise teel. Seetottu on jahedatel aastaaegadel

ja korge o6huniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Varvitoone vaata vaadetelt.

3.3.8.  Sokkel

Sokkel puhastada olemasolevast krohvist, eemaldada olemasolev pandus, teostada kaevetodd. Soojustada
kuni ca. 0,3 m stgavuseni maapinnast 100mm paksuselt nt EPS 120 Peremeteriga. Maa-alusele osale
paigaldada mummuline hadroisolatsioon nt. Delta-NB. EPS plaat liimida ja tliubeldada sarnaselt péhimahu
fassaadiplaatidega. Enne kivipuruplaatide Tempsi Zoccolo 10mm paigaldamist markida seinale sokliplaatide
paiknemise kohad ning karestada ja niisutada soojustusmaterjalide pind. Soklile liimida plaatide
vuugikohtadele vuugilint (EPDM) ja lisada vahemalt (ks riba plaadi keskele. Liimvaht (PENOSIL Premium
Polystyrol FixFoam 877) kanda sokliplaadile Uhtse joana, plaadi vertikaalservadest 50mm kaugusele ja lisaks
vahemalt kaks vertikaalriba keskele. Enne plaadi paigaldamist lasta vahul polimeriseeruda 2-5 minutit,
sOltuvalt ohuniiskusest. Peale plaadi paigaldust voib plaati kergelt toestada, kuid tuleb valtida liigtugevat
survestamist.

3.3.9. Aknad
Hoone fassaadi renoveerimise kdigus aknaid vdlja ei vahetata. Eest vOetakse (ja ava laotakse tdis Fibo
3 plokkidega 300mm) 2 akent kddgiplokist (vt joonis A-3), samuti Il korruse Opetajate toast lammutada
lodzasein, eemaldada 2 akent ja ks roduuks. Uks eemaldatud akendest asetada uude valisseina, tlejddnud
utiliseerida.
Akna valiskiilje poskedelt eemaldada kuljekrohv ja paigaldada krohvitav mineraalvill nt ParocLinio15 20mm.
Eemaldada avatéited keldriakendel; mitrida amortiseerunud keldriaknad (4 tk), osaliselt midrida kinni 3
keldriakent, ehitusjargne ava puhasmoot 900x600 mm, likvideerida koik 7 valguSahti.

3.3.10. Valisuksed
Valisuksi ei muudeta.
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‘ 3.3.11. Veeplekid
Senised akende all asuvad veeplekid eemaldatakse ja akende alla paigaldatakse uued Pural kattega veeplekid,
mille ddred peavad olema Ules pdoratud min 15 mm ja mille paigaldus peab olema hermeetiline/veetihe.
Varvitoonid vaadata vaadetelt.

‘3.3.12. Siseviimistlus

Seoses |l korruse Opetajate lodza seina lammutamisega ja uue valisseina ehitamisega teljele A, teostada
jargmised t60d: Fibo3 300 mm plokkidest laotud vélissein ja lagi, samuti lammutustodde kaigus tekkinud
kahjustatud kohad seinal ja laes, tasandada toa poolt nt Weber TT tasandusseguga ning katta
viimistluspahtliga nt Weber LR; seinad ja lagi varvida nt Vivacolor Interior, poolmatt, toon tdpsustada
to0projektis; lammutada olemasolev porand; valada kogu ruumi ulatuses tasandussegu kiht; porand lihvida;
paigaldada parketi alusmatt nt Provent 5 mm, teibitud; paigaldada tammeparkett 14 mm,;

Viimistlustoode kvaliteet peab vastama Maalritoode RYL 2012 Maalritoode kvaliteedi Gldnduded Il klassi
nouetele.

3.3.13. \Vilistrepid

Valistreppide tugiseintelt eemaldada lahtised betoontriikid ja krohv. Tiihikud betoneerida C25/30. Tugiseinte
pind krohvida analoogiliselt fassaadidega, varvit oon analoogiline Tempsi Zoccolo soklikattega. Tugiseinte
horisontaalne pealispind katte pesubetoonist elemendiga, arvestades et kiilgmised Ulekatted oleksid vahemalt
10 mm. Plaadi poikvuugid sattida varikatuste tugipostide kohale, tugipostide asukohtadel I6igata plaadipinda
avad.

Varikatuste puitdetailidelt eemaldada olemasolev lahtine vdrv, pinnad katta puidukaitsevahendiga nt
PinotexClassic toon Palisander.

Varikatuste metalltugipostid kruntida ja vdrvida metallivarviga, toon tumepruun.

3.3.14. Krundi insenertehnilised vorgud

Kdesoleva projektiga krundisiseste tehnovorkude rekonstrueerimist ette ei nahta.
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3.4. P6oning

Hoone pdoning puhastada, eemaldada olemasolev soojustus kuni paneelideni. Rajada 1,1 m laiused
kaiguteed jargmiselt: toetada paneelile pikiprussid 200x80 mm, stgavimmutatud, paralleelse asetusega;
neile kinnitada ristroovitus 250x80 mm nurgik S-600 70x50x100x2 puidukruvidega 5x40 6 tk; risroovitusele
kinnitada kaigutee lauad 100x32 mm, silestatud, puidukruvidega 4x40 mm; koik puitdetailide kvaliteediklass
3b, kuivatatud <16%. Paigaldada kogu pooningu horisontaalpinnale 400 mm paksune kiht puistevilla; samuti
tiibehitiste pooningutele.

3.5. Katused

Katus rekonstrueeritakse véikeses ulatuses, telgede 5 ja 8 ning A ja D vahel. Pikendada telgedel A ja D
asuvate viilude rdastaid kuni ristuva katuseni, rajada neelud. Teljel D asuvaid radstaid pikendada kuni ristuva
katuseni.

Eemaldada katuselt koik kihid, sh. laelaudis. Siseruumist nahtavale jddvad sarikaosad lihvida ning lakkida
valge lakiga. Sarikate vahele kinnitada roovitus 25x100 mm, sellele roovitus 28x100 mm (must lagi), millele
asetada aurutokkepaber. AurutOkkepaberi kohale kinnitada (nurkadega 50x75x3, tugevdatud) ristroovitus
50x50 mm, selle vahele ja peale mineraalvill nt Isover KL32 kogupaksusega 300 mm. Soovitavalt fikseerida
mineraalvilla alumine roovipealne kiht iga roovi kilge vahemalt dhe kruviga. Mineraalvillale asetada
tuuletokkeplaat nt Isover VKL 13 mm, mis fikseerida 32x50 tugilauaga sarika kiljel. Sellele paigaldada hingav
aluskate, seejérel kinnitada distantsliist 25x50 sarikate peale. Katuse roovitus 32x100 mm, s 350 kinnitada
sarikate kulge, sellele trapetsprofiilplekk T20 0,60 mm PUR kattega.

Puitmaterjali kinnitamiseks kasutada tsingitud puidukruvisid, korrosioonikaitse vastavalt kk.klassile C3.
Lisatava puitmaterjali kvaliteediklass B. Kuivatatud <16%.

Katuse aluskate kinnitada klambritega ca 200mm vahedega. Iga jargmine paan peab katma eelmist vahemalt
150mm ulatuses.

Harjaplekid paigaldada Glekattega min. 200mm. Katusepleki kinnitamiseks kasutada 4,8x28mm kruvisid.
Tsingitud ning katusega samas toonis. Koik kruvid peavad olema varustatud EPMD tihendi ja seibiga.
Kinnitada min. 10 kruvi m2 kohta. Raastasse paigaldada tilganinaga raastaplekk.

Tiibehitiste pooningutele pddsuks paigaldada katuseluugid nt Ruukki terasluugid 800x800 mm, valjastpoolt
avatavad.

Keldritrepile rajada varikatus sarikatele 150x50, mis kinnitada olemasolevate katusesarikate —kiilge
pikendustena. Sarikate otsad toetuvad murispuule 200x100, mis kinnitatakse metallpostide d200 mm
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tlemistele otstele. Sarikate alumine kilg ja tuulekastid katta kogu ulatuses laudisega (servatud hdéveldatud
laudadest 18x145 toon valge, mis paigaldada rddsta ulatuses tuulutusvahedega.

Lammutada laudadest kattega kolmnurkne viilualune konstruktsioon teljelt D, miurida ava kinni nt Fibo 3 200
mm ja krohvida analoogiliselt fassaadi péhimahuga.

Kogu koolihoone fassaaditddde perimeetri ulatuses eemaldada olemasoleva tuulekasti laudis ja asendada see

nelikant hooveldatud laudisega 18x145, toon valge. Samuti lisada tilganinaga radstaplekk samas ulatuses
kogu rddstale.

3.51. Vihmaveesiisteemi paigaldamine

Valitud on Gimar sadeveesisteem 125/100, varvitoon RR28, PUR kattega. Rennid ja torud paigaldada katuse
plaanil ndidatud kohtadesse. Evakuatsioonitrepikoja vdljapadsu ja peaukse varikatustel kasutada torude asemel
stliteid. Peaukse varikatuse sulitid paigaldada renniga risti, evakuatsioonitrepikoja véljapadsu varikatuse stliti
pOorata nii, et vesi suunduks haljasalale.

Paigaldamine:

1. Markida radstalauale kanduri abil renni algkérgus nii, et renni esiserva ja katuse pinna alumise punki
vahele jadb 25-35 mm.

Vajadusel painutada kandurid Gige nurga alla nii, et renni esi- ja tagaserv jadvad samale korgusele. Erinevate
radsta kujude ja kallete jaoks kasutada vajadusel metallist voi plastmassist kiilusid.

2. Mdarata vajalik kalle tehes radstalauale margid nii, et kalle tuleb umbes 1 mm/m, kuid mitte rohkem.
Uhtlase kalde tagamiseks panna mérkide vahele suunanddr voi tahistada kalle vérvilise ndoriga. Kinnitada
kandurid kruvide abil eelnevalt tahistatud joonele nii, et renni otstes olevad kandurid on otstest u. 15 ¢cm
kaugusel ja Glejaanud kandurid vahedega 80 cm (v0i sarikate kohtades). Rennikandurid peavad olema
paigaldatud sarikasse, mitte vaid laudisesse. Kui sarikavahe ei lase kinni pidada soovitavast sammust 80cm,
tuleb kahe sarika vahele asetada lisakandur. Kandurite vahe ei tohi olla suurem kui 80cm.

3. Modta renni pikkus radstalaualt. Vajadusel luhendada renni voi jatkata see vajalikku mootu. Jatkamise
puhul arvestada tlekatet 5 cm.

4. Raastarenni jatkamine. Muuta renni otsa painutatud esi- ja tagaserv 5 cm ulatuses sirgeks ja 10igata mooda
joonisel ndidatud katkendlikke jooni tiikid dra (vt. joonis tlal). Korrigeerida ka alumise renni painutatud servi
ja panna rennile kaks riba tihendusmassi (vt. joonis Glal). Suruda rennid tihedalt kokku nii, et 16igatud renn
jadb sissepoole. Lopuks pigistada valtsid ndpitsate abil kokku. Liitekohad needitakse.
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5. Nurgad. Jétta rennide otsad sisenurgas 13 cm ja vdlisnurgas nurgas 4 cm kaugusele. Loigata dra rennide
otsad nagu punktis 4, aga nitid molema renni otsad. Tdpse I0ikepikkuse saab nurgatiki abil modtes. Suruda
nurgatikk altpoolt oma kohale ja teha (ihendus nagu kirjeldatud punktis 4. Nurkades peavad olema ilekatted
Veevoolu suunas.

6. Loigata renn Gigesse mootu. Kinnitada rennidele otsatiikid, surudes valtsid hoolikalt kinni. Painutada valtsi
paarist-kolmest kohast, et otsadetail paremini kohal pusiks. Tihendada seestpoolt tihendusmassiga.

7. Mérkida renni pohja koht, kuhu soovitakse ihendada vihmaveetoru. Saagida rauasae abil renni pohja kiiljas
auk.

8. Tosta renn kanduritele ja kinnitada kandur renniga soltuvalt konksu tilibist

9. Panna algusttkk altpoolt renni 10igatud ava kohale. Painutada algustiki ribad dmber renni servade nii, et
otsadetail oleks tugevalt oma kohal. Suruda véike polv algustiiki peale, polve kitsendatud toruosa suunaga
seina poole.

10. Moota suure polve pikkus asetades suure polve vaikese polve ja seina vahele. Vaadata, et vdike ja suur
pélv asuks samal joonel ja arvestada, et seinakinnitus eendub 3..3,5 cm. Loigata suur polv Gigesse mootu
(arvestades Clekatet 5 cm) ja asetada toru oma kohale. Markida seinale punkt, kuhu tuleb vihmaveetoru
ilaotsa ja polvekomplekti alumise otsa tihenduskoht.

11. Panna veesiiliti vihmaveetoru otsa. Paigaldada vihmaveetoru seina vastu nii, et saliti asub maas 20-50
cm korgusel. Markida dra toru kinnituse koht.

12. Mérkida vihmaveetoru |6iketdhis kasutades abiks polvekomplekti méarki seinal (arvestades (lekatte varu 5
cm). Vajadusel I6igata vihmaveetoru kitsendamata otsast 6igesse mootu. Méarkida seinale ka toru kinnituse
asukont.

13. Kruvida seinakinnituste tagaosad margitud kohtadesse. Asetada kokku pandud vihmaveetorud oma kohale
seinakinnituste vastu ja keerata seinakinnituste klambrid Gmber toru tagaosa hammaste kiilge kinni. Pingutada
klamber painutades pingutusriba seina poole.

3.5.2 Lumet0kke paigaldamine

Kogu koolihoone radstasse paigaldada lumetokke ovaaltorud. Kasutada nt. Ruukki poolt pakutud lahendust.
Lumetokke kandurid paigaldada 600mm sammuga. Kandurid kinnitada 2. ja 3. roovituse kilge. Veenduda
roovituse kvaliteedis, vajadusel paigaldada taiendav roovitus lumetokkeklambri kinnitamiseks. Kdik lumetokke
kandurid tuleb paigaldada whele joonele. Kohustuslik on veenduda, et iga kanduri kinnituskruvi all on roov.
Paigaldus teostada vastavalt konkreetse toote paigaldusjuhendile.
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4. Tuleohutusnduded

e Majandus- ja taristuminister maarus 02.06.2015 nr 54 Ehitisele esitatavad tuleohutusnouded”

e EVS812-2:2014. Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisiisteemid

e EVS 812-3:2013. Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Kiittesiisteemid

e EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6. Tuletdrje veevarustus.

e EVS 812-7:2008 — Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitistele esitatava pohindude, tuleohutusndude
tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus

Hoone kuulub tulepusivusklassi TP2, kasutusviis IV . Hoone pohikandekonstruktsioonid jadvad olemasolevad.
Valisseinte kandvateks konstruktsioonideks on olemasolevad tuhaplokkseinad ning monoliitne /b
madalvundament. Hoone seinad soojustatakse 150mm paksuse EPS soojustusega. Sokkel 100mm paksuse
EPS soojustusega. Viimistluseks krohv.

Kasutades soojusisolatsioonimaterjali tuletundlikkusega C-s1,d0 - E-s2,d2, tuleb takistada tule levik
valisseinal dhest tuletokkesektsioonist teise. Kasutatava kivivilla tuletundlikkuse klass peab olema véhemalt
A2-s1,d0.

Sektsioneerida trepikodade ja korruste kaupa, maapinnast moddetuna 2m korguseni (va. Sokli 0sa) ning
raastas. Villaribade minimaalne laius on 200 mm.

Osaliselt avatakse hoone katus, soojustatakse ning paigaldatakse uus trapetsprofiilkatus. Katusekatte
tuletundlikus B-roof.

41. Hoone kasutusviis

Tuleohutusest tuleneva ehitiste liigituse alusel on hoone IV kasutusviisiga: P6hikooli voi gimnaasiumi
0ppehoonehoone

4.2.  Hoone tulepisivusklass

Tuleptsivuse seisukohalt kuulub hoone klassi TP-2. vélisseina materjalid peavad vastama tulekindlusklassile
vahemalt B-s1,d0

4.3.  Kande- ja tuletokkekonstruktsioonide tulepiisivusajad

Kande- ja tuletkke konstruktsioonide tulepiisivus on REI30. Evakuatsioonitreppide kandekonstruktsioonide
tulepidavus REI30. Keldri katlaruumi konstruktsioonide tulepasivus EI120, muud kandvad konstruktsioonid
REI60
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4.4. Tuletundlikkus

Valisseinte vélispinna tuletundlikkus — B-s1,d0
Seinte ja lagede tuletundlikus

- Koridorid: B-s1,d0

- Trepikojad: B-s1,d0
Katusekatte tuletundlikkus — Broof
Tehnoruumid keldris ja esimesel korrusel:

- Seinad ja lagi — B-s1,d0

- Porand - Dfl-s1

45. Evakuatsioon

Maksimaalselt hoones viibivate arv on 250 inimest. Uhes tuletdkkesektsioonis viibivate inimeste arv on kuni
120 inimest.

Evakuatsioonitee lubatud pikkus IV kasutusviisiga hoonetes on 45m kaks evakuatsiooni padsu ja paigaldatud
ATS.

Evakuatsiooniteedel paiknevad uksed peavad avanema valjapoole, olema varustatud evakuatsioonisuluse ehk
avamisseadmega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning suluseavamise liigutus ei tohi olla
vastupidine evakuatsiooni suunale. Kahepoolsel uksel peavad olema kergesti avatavad molemad uksepooled.
Evakuatsiooniteel asuv tuletokkeuks peab olema isesulguv (varustatud nditeks pneumosulguriga) ja avatav
vOtmeta, sealghulgas elektroonilise votmeta. Tuletokke ja evakuatsiooni avatdited ja sulused peavad vastama
EVS871:2010 nouetele.

4.6. Automaatne tulekahjusignalisatsioon
Hoonesse on ette ndhtud automaatne tulekahjusignalisatsioon

4.7.  Turvavalgustus

Hoonesse on ette ndhtud paigaldada turvavalgustusststeem
Riskivalgustus on ette nahtud tehnoruumidesse.
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48. Automaatne tulekustutussisteem
Hoonesse ei ole ette ndhtud automaatset tulekustutusststeeme.

49. Piksekaitse
Hoonele on ette nahtud paigaldada piksekaitse.

4.10. Suitsueemaldus

Suitsueemaldus hoone perimeetril pohineb loomulikul tdmbel akende ja ka uste kaudu. Aknad peavad olema
avatavad vOi purustatavad valisseina Ulemise kolmandiku osas.

411. Tuleohutusabindud hoone vélisperimeetril
Krundil on tagatud juurdepéds hoonele igast kiljest.

412. Tuleohutusabindud hoones sees

Hoonesse on paigaldatud autonoomsed tulekahjusignalisatsiooniandurid, igale korrusel arvestada kaks 6kg
pulberkustutit, paigaldada seinale, evuakuatsioonitpaasu lahedale..

4.13. Kommunikatsioonide labiviigud tuletkke konstruktsioonidest

Tuletokkekonstruktsioone ldbivad tehnosusteemid ei tohi suurendada tule levikut. Koik kommunikatsioonide
ldbiviigud isoleerida vastavalt tarindi tuleptsivusklassile.

4.14. Tulekustutid

Tulekustutite minimaalselt vajalik hulk on (ks vahemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m?
kohta, kuid vahemalt kaks kustutit igale korrusele. Kustutite tdpsed asukohad médrata tooprojekti staadiumis.
Uldjuhul kasutatakse 6 kg pulberkustutit, tehnilistes ruumides 6 kg siisihappegaaskustutid.

4.15. Pééstemeeskonna juurdepdds ehitisele

Pdastetehnikaga juurdepadsuks on imber hoone kova kattega asfaltteed.
Pdastemeeskonna sisenemine hoonesse toimub peaukse kaudu.

4.16. Viline kustutusvesi

Kinnistu valine tulekustutusvesi 15 I/s on ette ndhtud votta olemasolevast tuletorjeveemahutist 125m3.
Mahuti asub hoonest u. 120 m kaugusel. Mahuti tagab tuletorjevett 151/s 3 tunni jooksul.

Mahutit tuleb téita veega puhkepdevadel voi disel ajal.

Vooluhulga arvutamise aluseks on kasutatud EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Tuletorje veevarustus
standardit.
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T6 nimetus: Oru pohikooli fassaadide rekonstrueerimine
Objekti aadress: Oru kool, Oru, Kose vald, Harju maakond 22.05.2016
Tellija: Kose Vallavalitsus

4.17. Kittekolded
Koolimaja keldris asub Olikittekatel (tuletokkesektsioon EI120, uks EIGO) selle korvalruumis Glimahutid
(tuletokkesektsioon EI120, uks EI60).

5. Ventilatsioon

Hoones on loomulik ventilatsioon. Oues asuv ventilatsiooni Ghuvdtu kambri seinad katta kivipuruplaat nt
Tempsi Zoccolo 10 mm. Puitkonstruktsioonidelt eemaldada lahtine vdrv, immutada puidukaitsevahend nt
Pinotex Calissic toon Palisander

6. Kite

Koolimaja keldris asub Glikittekatel selle korvalruumis 6limahutid.

7. Vesi ja kanalisatsioon

Kdesoleva projekti koosseisus kanalisatsioonilahendust ei kdsitleta

8. Energiatbhususe o0sa

Projekt on koostatud vastavalt Majandus- ja taristuministri mdarusele: ,Hoone energiatohususe
miinimumnouded” 03.06.2015 nr 55

Hoone valispiirete summaarne soojaerikadu kdetava pinna ruutmeetri kohta on 0,21 W/(m2K).
Vilisseinte soojuslabivus 0,2 W (m?K)

Katuse soojuslabivus 0,1 W (m*K)

Akende soojajuhtivus 1,0 W(m?*K)

Uste soojajuhtivus 1,5 W(m?K)
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T6 nimetus: Oru pohikooli fassaadide rekonstrueerimine
Objekti aadress: Oru kool, Oru, Kose vald, Harju maakond 22.05.2016
Tellija: Kose Vallavalitsus

Valispiirete keskmine Ghulekkearv ei tohi dldjuhul dletada Ght kuupmeetrit tunnis valispiirde ruutmeetri kohta
[m*(hm?)]. Niiskuskonvektsiooni riskide valtimiseks tuleb tarindite kriitilised solmed (nt seina ja katuse
ihendus, katuslae auru- voi ohutokke jdtkukohad, labiviigud) teha praktiliselt taiesti Ghkupidavaks.

Hoonele on koostatud energiaarvutusel pohinev energiamargis.

9. Keskonna alased ja tervisekaitse nduded

9.1.  Keskkonnamdjud

Ehitustodde kaigus tekkivad ehitusjadtmed tuleb sorteerida liigiti ja utiliseerida vastavalt noueTele.
Tehiskeskkonna mojud inimeste tervisele ei ole ohtlikud. Projektiga ei kaasne keskkonda saastavat tegevust.
Tekkivad olmejaatmed sorteeritakse liikide kaupa eraldi prigikonteineritesse. Korraldada jaatmekditlus
vastavalt kehtivatele nouetele.

9.2. Tervisekaitse nouded

Hoone asub Oru kilas.. Koik rekonstrueerimisel kasutatavad materjalid vastavad Tervisekaitseinspektsiooni
nouetele. Ehitusmaterjalide, tehno-ja elektrististeemide valikul tuleb pdorata tahelepanu hooldus- ja kasutus
juhendite olemasolule.

9.3. Pinnase- ja lammutust6dd ning jaatmekaitlus
Projektiga kavandatud vajalikud ehitustood ei tekita imbritseva keskkonna reostumist.

Ehituse kdigus kannatada saanud imbruskonna pinnakattematerjalide taastamistood kuuluvad ehitustoovottu.
Taastamistoode tulem peab vastama enne t00vottu, fikseeritud samavadrsele olukorrale. Hoone Umbruses
ehituse tottu puude ega poosaste eemaldamine ei ole vajalik. Kéesolevas projektis ei kasitleta ning
rekonstrueerimise kaigus ei muudeta liiklus- , parkimis- ega ajaviitealasid.

Uldehituslike rekonstrueerimistodde kdigus demonteeritakse ning utiliseeritakse:
o likvideeritavad keldriaknad;
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e (imber hoone olev betoonist sillutisriba;
e radstalaudis kogu koolihoone ulatuses

Ehitusjaatmete kditlemine korraldatakse materjalide liikide kaupa. Ohtlike jddtmete teket ei ole ette naha.

Tekkivad lammutus- ja ehitusjadgid kogutakse kokku ja ladustatakse ning veetakse dra vastavalt kehtivale
jadtmehoolduseeskirjale.

Jadtmete konteinereid hoitakse ajutiselt kinnistul.
Jadtmete kaitluse korraldab ehitusperioodil ehituse peatoovotja.
Jadtmed tuleb (le anda vastavat jadtmeluba omavale jaatmekditlusettevottele.

Ehitusjdatmete draveol pidada silmas, et ehitusjadtmeid oma majandus- v0i kutsetegevuses vedav isik peab
omama jadtmeluba voi olema registreeritud Keskkonnaameti Harju-Jarva-Rapla regioonis (Viljandi mnt 16,
Tallinn), jadtmediend kinnitada jdatmehoolde osakonnas ning lisada ehitise Glevaatuse dokumentidele,
lisainfo tel 674 4800.
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Eesti Vabariik
Harju maakond
Kose Vallavalitsus
KORRALDUS

Kose 04. november 2014 nr 679

Projektcerimistingimuste miifiramine

Lihtudes chitusseaduse § 19 lg 3, Kose Vallavolikogu 27.03.2008 médruse nr 108 ,Kose
valla ehitusmagrus® § 5, § 7 lg 2 p Sjalg 3 p 12, Pisisteameti Phja Padstekeskuse
Tuleohutuskontrolli Biiroo 27.03.2014 ettekirjutuse nr 7.2-6.1/274-1 ja vajadusega Oru
Pshikooli hoone tuleohutusnduetele vastavusse viimiseks ning ksdgiploki koos abiruumidega
kaasajastamiseks,

Kose Vallavalitsus
annab korralduse:

1. Mdidrata projekteerimistingimused Oru kiila, Oru kool kinnistule (33701:004:0788) Oru
Phikooli hoone (chr, kood 120548326) rekonstrueerimisprojekti koostamiseks esitatud
kujul.

2. Korraldus jdustub tetavakstegemisest.

3. Kiesoleva korralduse peale v8ib esitada Kose Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses stitestatud korras 30 pHeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise pievast voi
pievast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama voi esitada kaebus Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sétestatud korras 30 péeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.

i
Katlin Iljin
vallasekretir

1
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1.

2.

3.

4.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED nr 67-14

Oru Pdhikooli hoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks
(ehitisregistri kood 120548326)

Asukoht : Oru kool (kat. tunnus 33701:004:0788) Oru kiila, Kose vald
Taotleja : Kose Vallavalitsus
Krundi suurus : 57793 m? (iihiskondlike ehitiste maa)

Hoonestuse kaugus piiridest : vastavalt piirangutes lubatavale, tagades

normatiivsed tuleohutuskujad ning arvestades naaberkinnistutega

5. Majandusruumid projekteerida : iihes hoones

6. Korruste arv ; max. 2 +keldrikorrus

7. 1 korruse pdrand : +0.00

8. Katuse kalle: 0-45°

Harjajoon : vaba

9. Krundi insener-tehnilised v&rgud : projekteerida vastavalt kehtivatele normidele,
jélgida kaitsekujasid

9.1. Veevarustus - vork

9.2. Reovete eemaldamine - vork

9.3, Elekirivarustus - vastavalt vérguvaldaja tehn. tingimustele

9.4. Ventilatsioon - vastavalt ventilatsiooni projekteerimisnduetele

9.5. Teed ja juurdepéis - olemasolev

10. Minimaalne tuleplisivusaste :  vastavalt Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 méérusele mr 315
»Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnduded™

11. Heakorrastus: -

12. Piirded : -

13. Ehitusprojekt koostada vastavalt  Eestis kehtivale standarditele ning majandus- ja

kommunikatsiooniministri 17.09.2010 méérusele nr 67 ,,N&uded ehitusprojektile*
14. Projektdokumentatsioon peab olema koostatud v&i kontrollitud projekteerimises pédeva

15,

vastutava spetsialisti poolt ja koostatud vastavalt tehnilistele tingimustele m&ddus 1 : 100
jal:50. Asendiplaani koostamisel vitta aluseks topo - geodeetiline alusplaan M 1:500,

Erinduded :




16. Projekt kooskdlastada :

b

Pddsteameti Pohja pétistekeskusega ;

2. Kinnistul olevate kommunikatsiconide valdajatega ja juhul kui tehnorajatise
kaitsevéondisse kavandatakse ehitustegevust;

3. Ehitusloa saamiseks esitada kooskflastustega pohiprojekt kolmes eksemplaris

paberkandjal ja tihes eksemplaris digitaalselt CD-1 (dwg failina ja PDF failina).

Projekteerimistingimused kehtivad 2 aastat
Kose Vallavalitsuse 04.11.2014 korraldus nr 679

Kooskdélastas; Taimar Lossmann / keskkonnanGunik / ///,//

Koostas: Joe Tamme / ehitusndunik / //’ [,/j]“”’w

/

Kooskolastas: Tiit Viirelaid farhitekt /

04.11.2014
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EKSPLIKATSIOON —
Objekti asukoht: . . Staadium:
KOOLIMAIA Oru kool, Oru kila, Kose vald, Harju maakond PP
SPORDIHOONE - KULAKESKUS Projekti nimetus: T66 number:
OHUVOTU KAMBER Oru Pohikooli fassaadide rekonstrueerimine A-1662
R . i Kuupaev:
Joonise nimetus:
ASENDIPLAAN 22.05.2016
EESTI EHITUSPROJEKT OU | TELLIJA: Kose Vallavalitsus Joonise nr. | Leht:
Reg.nr: 12374504 ) A-1 1
Sépruse pst 151 10616 Tallinn | PROJEKTIJUHT: | Madis Tasa
GSM: (+372) 516 1092 o Mébtkava:
EESTI EHITUSPROJEKT info@eeprojekt.ee PROJEKTEERIS:| Madis N6mm :
MTR: EEP002543 1:1000
KONTROLLIS: Avo Tasa .




Ruumide eksplikatsioon - koolimaja keldrikorrus

Nr Ruumi nimetus Pind m2
001 KORIDOR 99,4
002 VAHERUUM 20,8
003 MAHUTID 11,9
004 KATLARUUM 14,9
005  ABIRUUM 4,0
006  ABIRUUM 4,1
007 EESRUUM 8,5
008  ABIRUUM 80,6
009  ABIRUUM 46,4
010 ABIRUUM 48,8
011  ABIRUUM 33,7
012  ABIRUUM 15,8
013  ABIRUUM 6,1
014 KORIDOR 34,6

/

MUURITIS Fibo 5 300mm

peale valada 70 mm paksune vo6 C25/30 armatuur #6 mm, S =150 mm
armatuuri otsad sisestada teljel Il soklisse 20 mm sligavuse!

X 011 ABIRUUM
33,7

suitsueemaldus
-0,4 m2. Akerf O,

80,1 m2 - Ndutav
ade pindala 0,5%

80,6 m2 - Noutav

e pindala 0,5%
-0,4 m2. Aken 0,54 m2
0,4

suitsueemaldusavad

54 m2, uks 1,9m2

3 K o
TN N \ g ABIRUUM
g, y 46,4
2 & -2.900 |48 8 - Noutav
\ suitsueemaldusavade pindala 0;5%.
/ \

25Uks1,9m2 7

UM

ABI
48,8

7 N

2]

B s 6 7 e 1 1

MARKUSED:

1. Enne soojustusplaatide limimist veenduda aluspinna puhtuses

2. Kérgemad pinnakonarused eemaldada

3. Liimsegu kanda plaadi tagakiiljele triip-punkt-meetodil (imberringi mdédda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust
tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks vahemalt 40%.

4. Tuletdkkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada limsegu Uhtlaselt kogu pinnale. Liimsegu ei tohi sattuda plaatide Gihenduskohtadesse. Sektsioneerida korterite ja trepikodade kaupa, maapinnast soojustada
kuni 2m kdrguseni kasutades soojustusmaterjali tuletundlikkusega min. A2.

5. Soojustusplaatide titbeldamist alustada peale 48h méddumist plaatide liimimisest.

6. Paigaldada nurgakaitsed avapdskede ja servade darde, samuti diagonaalarmeering fassaadiavade nurka.

7. Armeerimissegu kanda armeerimisvdrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10cm Ulekattega segu sisse. Seejarel pind Ule pahteldada "méarg-marjale" meetodil, nii, et vork oleks taielikult
seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus minimaalselt 5mm

8. Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610

9. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu abil kogu pinnale ja siledaks tdmmata. Vahetult selle jarele t6ddelda pealekantud krohvi plastist silekellu véi hdorutiga.
Hoordekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt,vertikaalselt vi ringjalt.

10. Katlaruum ja mahutiruum (vahesein laduda Fibo3 200 mm) moodustavad omaette tuletokkesekstiooni EI1120, trepikoda EI60
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Objekti asukoht:

Staadium:

Oru kool, Oru kiila, Kose vald, Harju maakond PP
Projekti nimetus: T66 number:
Oru Pohikooli fassaadide rekonstrueerimine A-1662
f f . Kuupéev:
Joonise nimetus: KELDRIKORRUSE PLAAN 22 05.2016
EESTI EHITUSPROJEKT OU | TELLIJA: Kose Vallavalitsus Joonise nr. | Leht:
Reg.nr: 12374504 A-2 2

Sépruse pst 151 10616 Tallinn | PROJEKTIJUHT:
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MTR: EEP002543

Madis Tasa

PROJEKTEERIS:| Madis N6mm

KONTROLLIS: Avo Tasa
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Ruumide eksplikatsioon - koolimaja p&hikorrus

Nr Ruumi nimetus Pind m2
101  TAMBUR 2,8
102  KORIDOR 6,4
103 KAUBA VASTUVOTT 8,9
104  PERSONALI GARDEROOB 6,9
105 WC 2,8
106  KULMKAMBER 10,8
107  JUURVILJAD 9,0
108  JUURV. ETTEVALMISTUS 5,2
109  KUIVAINETE LADU 6,4
110  KOOK 46,7
111 NOUDEPESU 12,4
112 SOOGISAAL 67,9
113 VAIKESTE SOOGISAAL 28,5
114  VAHEKAIK 23,4
115  SANSOLM 10,7
116  OPETAJATE GARDEROOB 5,0
117  TAMBUR 3,5
118  VESTIBUUL-GARDEROOB 82,1
119  LAULUKLASS 33,5
120 VI KLASS 32,8
121 KLASS 335
122 WC/P 10,4
123 KLASS 31,9
124  KORIDOR 94,3
125  ABIRUUM 5,0
126 KOOLI RAAMATUKOGU 33,5
127  FUUSIKA-KEEMIA KLASS 52,6
128  LABOR 17,1
129  POISTE KASITOO 52,2
130  ABIRUUM 8,4
131  POISTE KASITOO 17,9
132 TEHN. RUUM 8,8
133  TAMBUR 2,4
134  TAMBUR 1,5
135  TAMBUR 1,7
136  TREPIKODA 13,4

eemaldada lahtised detailid ja krohv. valada tiihikutesse betoon C25/30,

krohvida analoogiliselt fassaadiga, varv analoogiline Tempsi Zoccoli plaadile.
pealispinnale asetada pesubetoonplaat paksusega 50 mm. Laius tdpsustada kohapeal
arvestada serva uleulatusega 10 mm igas suunas. Torude kohalt I16igata plaati ava

=

\ FUUSIKA-KEEMIA
52,6

paigalda

K

aknapleki

27256

KONTROLLIS: Avo Tasa
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1. Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses
2. Koérgemad pinnakonarused eemaldada
3. Liimsegu kanda plaadi tagakiiljele triip-punkt-meetodil (imberringi médda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust
tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks vahemalt 40%.
4. Tuletdkkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada limsegu Uhtlaselt kogu pinnale. Liimsegu ei tohi sattuda plaatide Gihenduskohtadesse. Sektsioneerida korterite ja trepikodade kaupa, maapinnast soojustada
kuni 2m kdrguseni kasutades soojustusmaterjali tuletundlikkusega min. A2.
5. Soojustusplaatide tliibeldamist alustada peale 48h méddumist plaatide limimisest. Objekti asukoht: ] _ Staadium:
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7. Armeerimissegu kanda armeerimisvorgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10cm Ulekattega segu sisse. Seejarel pind lle pahteldada "marg-marjale" meetodil, nii, et vork oleks taielikult Projekti nimetus: . . _ o T65 number:
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9. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu abil kogu pinnale ja siledaks tommata. Vahetult selle jarele tdddelda pealekantud krohvi plastist silekellu véi hddrutiga. - _ _ o——" Leif.OS.ZOlG
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Ruumide eksplikatsioon - koolimaja Il korrus

Nr Ruumi nimetus Pind m2
201 Il KLASS 35,8
202 ALGKL. OP. TUBA 24,2
203 PUHKERUUM 22,7
204 KORIDOR 28,9
205 KLASS 33,6
206 KLASS 33,3
207 WCIT 10,4
208 WC/P 10,4
209 FUAJEE 91,4
210 KLASS 33,8
211 DIREKTOR 21,8
212 SEKRETAR 10,7
213 KORIDOR 23,1
214 KLASS 33,8
215 WC/P 10,4
216 HALL 24,7
217 OPETAJATE TUBA 31,9
218 wcC 4,9
219 TREPIKODA 4,4
220 KLASS 15,8
221 KLASS 33,2
222 KLASS 34,1
223 KORIDOR 31,9
224 KLASS 34,1
225 KLASS 34,1
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Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses
Kdérgemad pinnakonarused eemaldada

Liimsegu kanda plaadi tagakiiljele triip-punkt-meetodil (imberringi médda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks

vahemalt 40%.

5

10

11

12

13

Tuletdkkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada liimsegu uhtlaselt kogu pinnale. Liimsegu ei tohi sattuda plaatide Gihenduskohtadesse. Sektsioneerida korterite ja trepikodade kaupa, maapinnast soojustada kuni 2m kérguseni kasutades soojustusmaterjali tuletundlikkusega min. A2.
Soojustusplaatide tlilbeldamist alustada peale 48h méddumist plaatide liimimisest.

Paigaldada nurgakaitsed avapdskede ja servade aarde, samuti diagonaalarmeering fassaadiavade nurka.

Armeerimissegu kanda armeerimisvorgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10cm Ulekattega segu sisse. Seejarel pind lle pahteldada "marg-marjale" meetodil, nii, et vork oleks taielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus minimaalselt 5mm
Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610
Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu abil kogu pinnale ja siledaks tdmmata. Vahetult selle jarele tdodelda pealekantud krohvi plastist silekellu vdi hddrutiga. Hé6rdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt,vertikaalselt voi

ringjalt.

Lammutada dpetajate toas lodzasein, eemaldada aknad ja ladustada hoitud kohta, likvideerida rddu piire, eemaldada pdrandad toas ja lodzal.

Enne seina lammutamist kontrollida véimalikke vahelae voi aktuse toestamisi, vajadusel tugevdada voi toestada taiendavalt

Rajada uus valissein Fibo3 300 mm, soojustada ja krohvida analoogiliselt tlejaanud tédmahuga
Opetajate toa péranda aluskihiks valada tasandussegu kiht, mille paksus valida vastavalt pdranda kattekihi paksusele (parkett 12 mm, parketimatt) ja pealispind lihvida
Trepikojad moodustavad omaette tuletdkkesektsiooni
P&6ningult eemaldada kdik olemasolev soojustusmaterjal kuni paneelideni (ol.ol. TEP-plaat, vill jne)

Paigaldada 400mm min.puistevilla (soojusjuhtivus min. 0,041 W/mK) nt Isover Insulsaf, koguses 265 m3
Paigaldada tuuletdkkeplaat/tuulesuunaja nt Isover VKL 13mm, puistevillast min. kérgus 700mm
Ligipaas pooningutele labi katuseluukide (vt katuse plaan)
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MARKUSED:
1. Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses

N

Kdérgemad pinnakonarused eemaldada

3. Liimsegu kanda plaadi tagakiiljele triip-punkt-meetodil (imberringi médda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku).
Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks vahemalt 40%.
4. Tuletdkkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada limsegu Uhtlaselt kogu pinnale. Liimsegu ei tohi sattuda plaatide Uhenduskohtadesse. Sektsioneerida korterite ja
trepikodade kaupa, maapinnast soojustada kuni 2m kdrguseni kasutades soojustusmaterjali tuletundlikkusega min. A2.
5. Soojustusplaatide tliibeldamist alustada peale 48h méddumist plaatide liimimisest.

o

o

Paigaldada nurgakaitsed avapdskede ja servade aarde, samuti diagonaalarmeering fassaadiavade nurka.
7. Armeerimissegu kanda armeerimisvdrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10cm Ulekattega segu sisse. Seejarel pind Ule pahteldada
"marg-marjale" meetodil, nii, et vork oleks taielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus minimaalselt 5mm

Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610
9. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu abil kogu pinnale ja siledaks tommata. Vahetult selle jarele td6delda pealekantud

krohvi plastist silekellu voi hddrutiga. HoOrdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt,vertikaalselt vdi ringjalt.
10. Po&6ningult eemaldada kdik olemasolev soojustusmaterjal kuni paneelideni (ol.ol. TEP-plaat, vill jne)
11. Paigaldada 400mm min.puistevilla (soojusjuhtivus min. 0,041 W/mK) nt Isover Insulsaf, koguses 265 m3

12. Paigaldada tuuletdkkeplaat/tuulesuunaja nt Isover VKL 13mm, puistevillast min. kdrgus 700mm

13. Rajada kaigutee (laudis 32x100 mm), prussidele 200x50 mm, kogulaiusega 1200 mm
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suliti (p66rata koolihoone pdhimahuga paralleelseks)
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Eemaldada teise korruse fuajee kohal olevalt katuselt kdik kihid, sh. laelaudis. Siseruumist nahtavale jaavad sarikad lihvida ning lakkida valge lakiga.
Pikendada viilude kuljeraastaid kuni ristuva katuse pinnani, kuhu rajada neelud.

Rajada uus raastas teise korruse katuse pikendusena kuni ristuva trepikoja katuse pinnani, kuhu rajada neelud.

Puidukruvi tsingitud, korrosioonikaitse vastavalt kk.klassile C3; puitmaterjali kvaliteediklass >B. Kuivatatud <16%.

Katuse aluskate kinnitada klambritega ca 200mm vahedega. lga jargmine paan peab katma eelmist vahemalt 150mm ulatuses

Harjaplekid paigaldada ulekattega min. 200mm.

NOoOkwWNE

min. 10 kruvi m2 kohta.

Raastasse paigaldada tilganinaga raastaplekk.

Eemaldada kdigi koolihoone ehitusmahu tuulekastide kattelauad ja paigaldada uus varvitud hooveldatud tuulekastilaudis 145x18

10.  Valitud on Umar sadeveesusteem 125/100, varvitoon RR28, PUR kattega. Rennid ja torud paigaldada katuse plaanil naidatud kohtadesse. Evakuatsioonitrepikoja
valjapaasu ja peaukse varikatustel kasutada torude asemel suliteid. Peaukse varikatuse sulitid paigaldada renniga risti, evakuatsioonitrepikoja valjapaasu varikatuse

suliti podrata nii, et vesi suunduks haljasalale.

©

Katusepleki kinnitamiseks kasutada 4,8x28mm kruve. Tsingitud ning katusega samas toonis. K&ik kruvid peavad olema varustatud EPMD tihendi ja seibiga. Kinnitada

14)
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KL-1 Pikendada tuulekasti min. 400mm
proj. fassaadipinnast

rekonstrueeritav ja soojustatav katus

umbertdstetav moodulkorsten Vaata. KL-1 paigaldada veeplekk
rkinniehitatav rédu liigutada paremale u. 1m
Fibo 3 300mm sarikatele paigaldada pikendused Al KL-1
= ] u.1000mm. 150x50 | y ]
e e I Yy
/ 1

E L EEF | E]

paigaldada uus varvitud
tuulekastilaudis 145x18

+1,30

+1.83
" +84a

+

+6,70

+4,87

+2,83

+ .83

I

|

kinniehitatavad keldriaknad

metallpostidelt eemaldada lahtine rooste

kinniehitatav aknaava

{

rekonstrueeritud mudrile

valguskastid likvideerida kruntida ning varvida metallivarviga Fibo3 300mm paigaldada pesubetoonplaat
Fassaadid p6himahus - beez - 3D Palazzo 90 - Caparoli 3D - System Plus varvikaardilt 55700
RGB: R246 G236 B223 krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga.
Fassaadid akende all - heleroheline 3D Jade 110 - Caparoli 3D-System Plus varvikaardilt @ MARKUSED: @
R214 G217 B169 krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga. :
Olemasolev/osaliselt rekonstrueeritav katusekate - Tumepunane RR28 ) S :
1. Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses
. ; ; ; . 2. Kdrgemad pinnakonarused eemaldada
Sokkel: Tempsi Zoccolo sokliplaat 10mm RAL 7023(betooni hall) RGB: R128 G128 B113 3. Liimsegu kanda plaadi tagakdiljele triip-punkt-meetodil (imberringi médda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku).
i . ey . Pealekantava limsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks vahemalt 40%.
Tuulekastid - nelikant hooveldatud laudis 18x145 toon valge 4. Tuletokkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada limsegu Uhtlaselt kogu pinnale. Liimsegu ei tohi sattuda plaatide thenduskohtadesse. Soojustada akende kohal ja kdrval ning
Rekonstrueeritavad trepid - hall - 3D Plazzo 75 Caparol 3D System Plus varvikaardilt raastas vahemalt 200 mm ulatuses, samuti maapinnast kuni 2m kérguseni kasutades soojustusmaterjali tuletundlikkusega min. A2.
krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga (NB! Armeerida CarboNit armeerimismassiga) 5. Soojustusplaatide tiubeldamist alustada peale 48h moodumist plaatide limimisest. .
Veeplekid tsingitud 6. Paigaldada nurgakaitsed avapdskede ja servade aarde, samuti diagonaalarmeering fassaadiavade nurka. ) i i ) i
7. Armeerimissegu kanda armeerimisvorgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10cm Ulekattega segu sisse. Seejarel pind lile pahteldada "marg-marjale”
: e By PRTTR meetodil, nii, et vork oleks taielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus minimaalselt 5mm
Metallpostid, kruntida ja varvida metallivarviga, toon tumepruun. 8. Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610 Objekti asukoht: . . Staadium:
Olemasolevad varikatuste puitkonstruktsioon, eemaldada lahtine varv ning immutada puidukaitsevahendiga 9. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu abil kogu pinnale ja siledaks tdmmata. Vahetult selle jarele toddelda pealekantud krohvi Oru kool, Oru kila, Kose vald, Harju maakond PP
nt. Pinotex Classic, toon Palisander (tumepruun) o }ril:s;lsttéjzlrIT?ZE{Iluu}/gtlur;:c;rﬂﬂgiaZggrsiﬁll:tricsa:\é;struktuurl saamiseks struktureerida pind horisontaalselt,vertikaalselt véi ringjalt. Projekti nimetus: o . . o T65 number:
- 199 Oru Pdhikooli fassaadide rekonstrueerimine A-1662
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rekonstrueeritav ja soojustatav katus

KL-1

+11,30 Vaata. KL-1
el
sarikatele paigaldada pikendused
+9.85 u. 1000mm. 150x50
Y +9.43

- _

3
\

+6,70

+4,87

—

- .

paigaldada uus varvitud
tuulekastilaudis 145x18

Pikendada tuulekasti min. 400mm
proj. fassaadipinnast

I
=

lId VVINQQL

Katuseluuk, plekk Classic, 800 x| 890fgm

. - pealtavatay, nt Ruukki | il

rekonstrueeritud mudrile

paigaldada pesubetoonplaat Q
A

@ m Fassaadid p6himahus - beez - 3D Palazzo 90 - Caparoli 3D - System Plus varvikaardilt
RGB: R246 G236 B223 krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga.

@ m Fassaadid akende all - heleroheline 3D Jade 110 - Caparoli 3D-System Plus varvikaardilt
R214 G217 B169 krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga.

Olemasolev/osaliselt rekonstrueeritav katusekate - Tumepunane RR28

Sokkel: Tempsi Zoccolo sokliplaat 10mm RAL 7023(betooni hall) RGB: R128 G128 B118
Tuulekastid - nelikant hddveldatud laudis 18x145 toon valge

@ m Rekonstrueeritavad trepid - hall - 3D Plazzo 75 Caparol 3D System Plus varvikaardilt.

@ ﬂ krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga (NB! Armeerida CarboNit armeerimismassiga)

Veeplekid tsingitud
@ @ Metallpostid, kruntida ja varvida metallivarviga, toon tumepruun.

ﬂ Olemasolevad varikatuste puitkonstruktsioon, eemaldada lahtine varv ning immutada puidukaitsevahendiga

nt. Pinotex Classic, toon Palisander (tumepruun)

r——-—-- 1
@ Lo 1 Likvideeritav aknaava

12000 ;

|

\

|

o *

MARKUSED: U |
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\

1. Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses ;U
2. Kérgemad pinnakonarused eemaldada
3. Liimsegu kanda plaadi tagakiiljele triip-punkt-meetodil (imberringi médda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3

N o

10.

peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava limsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind
moodustaks vahemalt 40%.

Tuletokkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada limsegu Uhtlaselt kogu pinnale. Liimsegu ei tohi sattuda plaatide ihenduskohtadesse.
Soojustada akende kohal ja kdrval ning radstas vahemalt 200 mm ulatuses, samuti maapinnast kuni 2m kérguseni kasutades soojustusmaterijali
tuletundlikkusega min. A2..

Soojustusplaatide tlilibeldamist alustada peale 48h moéddumist plaatide liimimisest.

Paigaldada nurgakaitsed avapdskede ja servade aarde, samuti diagonaalarmeering fassaadiavade nurka.

Armeerimissegu kanda armeerimisvorgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10cm Ulekattega segu sisse. Seejarel pind Ule
pahteldada "marg-marjale" meetodil, nii, et vork oleks taielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus minimaalselt 5Smm

Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610

Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu abil kogu pinnale ja siledaks témmata. Vahetult selle jarele
toodelda pealekantud krohvi plastist silekellu voi hoorutiga. Hoordekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt,vertikaalselt voi ringjalt.
Kogu té0mahu ulatuses uuendada sillutisriba
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kinnimUduritav otsaviil, Fibo 3
200mm vt VS-4

KL-1 rekonstrueeritav ja soojustatav katus paigaldada korrektne servaplekk
Vaata. KL-1
+“'2|] k. . T .t t ..I +”'2|]
v— INnNniMuuritav otsaviil, v
ehitada téiendav rasstas 200x50 Fibo 3 200mm /\\ ehitada téiendav raastas 200x50 kinnitada
- kinnitada madalama katuse \ madalama katuse sarikate kulge "
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55700 rekonstrueeritud madrile
(1)] | Fassaadid pshimahus - beez - 3D Palazzo 90 - Caparoli 3D - System Plus varvikaardil ) _ @ paigaldada pesubetoonplaat
rekonstrueeritud miiiirile RGB: R246 G236 B223 krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga. MARKUSED:
paigaldada pesubetoonplaat kinniehitatav aknaava @ E F??SZS f 2 %Ig f;( eBnldGegall:.(;r?\/ei:jegqrhheélr?r?o:gs%# ?:%Z;;ge}]ggga&%g I?(-ZSOyiE‘?)?lqvli:;;S varvikaardilt . Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses
Fibo3 300mm : : ) ) 2. Kérgemad pinnakonarused eemaldada
@ m Olemasolev/osaliselt rekonstrueeritav katusekate - Tumepunane RR28 Liimsegu kanda plaadi tagakdiljele triip-punkt-meetodil (imberringi md6da plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3
Sokkel: Tempsi Zoccolo sokliplaat 10mm RAL 7023(betooni hall) RGB: R128 G128 B118 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind
@ ﬂ ' ’ moodustaks vahemalt 40%.
Tuulekastid - nelikant hééveldatud laudis 18x145 toon valge Tuletokkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada limsegu Uhtlaselt kogu pinnale. Liimsegu ei tohi sattuda plaatide ihenduskohtadesse.
Soojustada akende kohal ja kdrval ning raastas vahemalt 200 mm ulatuses, samuti maapinnast kuni 2m kdrguseni kasutades soojustusmaterijali
@ @ Rekonstrueeritavad trepid - hall - 3D Plazzo 75 Caparol 3D System Plus varvikaardilt tuletundlikkusega min. A2.Soojustusplaatide tliibeldamist alustada peale 48h m&6dumist plaatide liimimisest.
krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga (NB' Armeerida CarboNit arm'eerimismassiga) Paigaldada nurgakaitsed avapdskede ja servade aarde, samuti diagonaalarmeering fassaadiavade nurka. Objekti asukoht: . ) Staadium:
@ By | Veeplekid tsingitud ' Armeerimissegu kanda armeerimisvorgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10cm (lekattega segu sisse. Seejarel pind ile Oru kool, Oru kila, Kose vald, Harju maakond PP
pahteldada "marg-méarjale" meetodil, nii, et vork oleks taielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus minimaalselt 5mm Projekti nimetus: 65 number
: P P Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610 o . . . 00 number:
@ E Metallpostid, kruntida ja varvida metallivarviga, toon tumepruun. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu abil kogu pinnale ja siledaks tdmmata. Vahetult selle jarele Oru Pdhikooli fassaadide rekonstrueerimine A-1662
; ; ; ; 5 P ; ; ; téddelda pealekantud krohvi plastist silekellu vdi hdorutiga. Ho6rdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt,vertikaalselt vdi ringjalt. Joonise nimetus: Kuupéev:
©) Y| Olomasolovad varkatuste puitkonsiruidsioon, eemaldada lahtine vérv ning immutada puidukaitsevahendiga Kogu tGoman atuses uendaa sluisbs VAADE TELGEDEL 14-1 32.05.2016
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Katuseluuk, plekk Classic, 800 x 800 mm

pealtavatav, nt Ruukki ‘

Fassaadid p6himahus - beez - 3D Palazzo 90 - Caparoli 3D - System Plus varvikaardilt
RGB: R246 G236 B223 krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga.
Fassaadid akende all - heleroheline 3D Jade 110 - Caparoli 3D-System Plus varvikaardilt

R214 G217 B169 krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga.
Olemasolev/osaliselt rekonstrueeritav katusekate - Tumepunane RR28

Sokkel: Tempsi Zoccolo sokliplaat 10mm RAL 7023(betooni hall) RGB: R128 G128 B118
Tuulekastid - nelikant hddveldatud laudis 18x145 toon valge

Rekonstrueeritavad trepid - hall - 3D Plazzo 75 Caparol 3D System Plus varvikaardilt.

krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga (NB! Armeerida CarboNit armeerimismassiga)

Veeplekid tsingitud

Metallpostid, kruntida ja varvida metallivarviga, toon tumepruun.

Olemasolevad varikatuste puitkonstruktsioon, eemaldada lahtine varv ning immutada puidukaitsevahendiga

nt. Pinotex Classic, toon Palisander (tumepruun)

Likvideeritav aknaava

14400 valguskastid likvideerida

4niehitatavad keldriaknad
valguskastid likvideerida

10.

kinniehitatavad keldriaknad

MARKUSED: @
1. Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses
2. Kodrgemad pinnakonarused eemaldada |
3. Liimsegu kanda plaadi tagakiiljele triip-punkt-meetodil (imberringi mé6da plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3

peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava limsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind
moodustaks vahemalt 40%.

Tuletokkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada limsegu Uhtlaselt kogu pinnale. Liimsegu ei tohi sattuda plaatide ihenduskohtadesse.
Soojustada akende kohal ja kérval ning raastas vahemalt 200 mm ulatuses, samuti maapinnast kuni 2m kérguseni kasutades soojustusmaterijali
tuletundlikkusega min. A2.

Soojustusplaatide tlilibeldamist alustada peale 48h moéddumist plaatide liimimisest.

Paigaldada nurgakaitsed avapdskede ja servade aarde, samuti diagonaalarmeering fassaadiavade nurka.

Armeerimissegu kanda armeerimisvorgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10cm Ulekattega segu sisse. Seejarel pind Ule
pahteldada "marg-marjale" meetodil, nii, et vork oleks taielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus minimaalselt 5mm

Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610

Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu abil kogu pinnale ja siledaks témmata. Vahetult selle jarel
toodelda pealekantud krohvi plastist silekellu véi hodrutiga. Hoordekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt,vertikaalselt voi ringjal
Kogu té0mahu ulatuses uuendada sillutisriba

.
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osaliselt kinnimuduritavad keldriaknad h=600mm

@ MARKUSED:

[

valguskastid likvideerida
’ O

Enne soojustusplaatide limimist veenduda aluspinna puhtuses
Kdrgemad pinnakonarused eemaldada
3. Liimsegu kanda plaadi tagakdljele triip-punkt-meetodil (imberringi médda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3

peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava limsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind
moodustaks vahemalt 40%.

Fassaadid p6himahus - beez - 3D Palazzo 90 - Caparoli 3D - System Plus varvikaardilt
RGB: R246 G236 B223 krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga.
Fassaadid akende all - heleroheline 3D Jade 110 - Caparoli 3D-System Plus varvikaardilt 5

R214 G217 B169 krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga. 6.
Olemasolev/osaliselt rekonstrueeritav katusekate - Tumepunane RR28 :

Sokkel: Tempsi Zoccolo sokliplaat 10mm RAL 7023(betooni hall) RGB: R128 G128 B118

4. Tuletdkkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada limsegu Uhtlaselt kogu pinnale. Liimsegu ei tohi sattuda plaatide Ghenduskohtadesse.
Soojustada akende kohal ja kérval ning raastas vahemalt 200 mm ulatuses, samuti maapinnast kuni 2m kdrguseni kasutades soojustusmaterijali
tuletundlikkusega min. A2..
Soojustusplaatide tlibeldamist alustada peale 48h mé6dumist plaatide liimimisest.
Paigaldada nurgakaitsed avapdskede ja servade darde, samuti diagonaalarmeering fassaadiavade nurka.
7. Armeerimissegu kanda armeerimisvorgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10cm llekattega segu sisse. Seejarel pind lle
pahteldada "marg-marjale" meetodil, nii, et vork oleks taielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus minimaalselt 5mm
8. Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610

Tuulekastid - nelikant hddveldatud laudis 18x145 toon valge

9. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu abil kogu pinnale ja siledaks tdmmata. Vahetult selle jarele

10.

téodelda pealekantud krohvi plastist silekellu véi héorutiga. Hé6rdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt,vertikaalselt voi ringjalt.
Kogu té6mahu ulatuses uuendada sillutisriba

Rekonstrueeritavad trepid - hall - 3D Plazzo 75 Caparol 3D System Plus varvikaardilt.
krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga (NB! Armeerida CarboNit armeerimismassiga)
Veeplekid tsingitud

Metallpostid, kruntida ja varvida metallivarviga, toon tumepruun.

Olemasolevad varikatuste puitkonstruktsioon, eemaldada lahtine varv ning immutada puidukaitsevahendiga
nt. Pinotex Classic, toon Palisander (tumepruun)

Likvideeritav aknaava
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Olemasolev profiilplekk-katus

Olemasolevad sarikad 150x50 HH | paigaldada tuuletdkkeplaat/tuulesuunaja nt
Isover VKL 13mm, puistevillast min. 700mm

paigaldada uus varvitud
hooveldatud tuulekastilaudis 145x18

—— /paigaldada uus varvitud héoveldatud

%! - T TR SRR tuulekastilaudis 145x18
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Papningtit-es aldada kéik olemdasolev B30 Puit 200x50
__sapjustusmaterjal kuni paneelideni
(ol.ol. TEP-plaat, vill jne) Puit 200x50
Paigaldada 400mm min.puistevilla
00jiiBjihtivus min. 0,041 W/mK Kaigutee laiusega 1200mm

| nt.  Isover Insulsafe +330
-

Aknapaled soojustada min. 30mm kivivillaga
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Aknaplekk. Tsingitud terasplekist 0,7 mm, Pural kate. Korrosioonikaitse
vastavalt kk.klassile C3. Toon RR 23, tumehall. Kogu akna laiuses 270

Uks plekk. Akna palede juures ulatub pleki 30mm Ulesp66re 10mm 12000
soojustuse sisse ja lilemine serv on tagasipddrdega kuni krohvini.
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MARKUSED: %
1. Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses
2. Kdrgemad pinnakonarused eemaldada g
3. Liimsegu kanda plaadi tagakiiljele triip-punkt-meetodil (imberringi médda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 Py
peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind
moodustaks vahemalt 40%.
4. Tuletdkkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada limsegu uhtlaselt kogu pinnale. Liimsegu ei tohi sattuda plaatide ihenduskohtadesse.
Sektsioneerida korruste ja trepikodade kaupa, maapinnast soojustada kuni 2m kérguseni kasutades soojustusmaterjali tuletundlikkusega min. A2.
5. Soojustusplaatide tiiibeldamist alustada peale 48h mé6dumist plaatide liimimisest.
6. Paigaldada nurgakaitsed avapdskede ja servade darde, samuti diagonaalarmeering fassaadiavade nurka.
7. Armeerimissegu kanda armeerimisvdrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10cm Ulekattega segu sisse. Seejarel pind Ule
pahteldada "marg-marjale" meetodil, nii, et vork oleks taielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus minimaalselt 5mm
8. Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610
9. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu abil kogu pinnale ja siledaks tbmmata. Vahetult selle
jarele té6delda pealekantud krohvi plastist silekellu voi hddrutiga. Ho6rdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt,vertikaalselt voi
ringjalt.
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Soojustussusteemi tutbeldamise skeem

&
©
N & Y
© &
MARKUSED:

1. Tuubleid paigaldada min. 8 tk /m2 kohta, st. plaatide vertikaal- ja horisontaalvuukide

kokkupuutekohtadesse ning 2 plaadi keskele.

N

Léigatud plaatide puhul varieerida vastavalt plaadi suurusele.

3. Tuublid tuleb paigaldada nii, et tilbli taldrik oleks soojustusmaterjaliga samas tasapinnas voi

sivistatult.

4. Tasapinnalise paigaldamisel kaetakse kruvi kruvikanalis nt.

Capatect-Universaldiibel-PS-Stopfen kattega.

5. Sivistatud paigaldamisel kaetakse tiublitaldrik polUsturoolist vdi mineraalvillast nt.

Capatect-Universaldibel-Rondelle PS/MW kattega.
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VS-1

Paigaldada veeninaga soklisiin

R/B pandus 100 mm C30/37 armatuur #6 mm, S =150 mm

Killustik fr.t/16 100 mm

Tugevdatud kile

VS-2 Vahtpoliistireen EPS 120 Perimeeter 100 mm

Tihendatud kruusliiv 50 mm

Olemasolev taitepinnas

Taastatav murukate
800 ) kasvupinnas 15-20cm

Vahtpolistireen
EPS 120 100 mm paigaldada
maapinnast 30 cm siigavusele A AvAv.v

SO S ; SO {\ \\\\\
AR

MARKUSED:

1. Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses

2. Kdrgemad pinnakonarused eemaldada

3. Liimsegu kanda plaadi tagakiiljele triip-punkt-meetodil (imberringi médda plaadi serva kanda ca
5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava
liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv
kontaktpind moodustaks véahemalt 40%.

4. Tuletdkkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada liimsegu Uhtlaselt kogu pinnale.

Liimsegu ei tohi sattuda plaatide Ghenduskohtadesse. Sektsioneerida korruste ja trepikodade

kaupa, maapinnast soojustada kuni 2m kérguseni kasutades soojustusmaterjali

tuletundlikkusega min. A2.

Soojustusplaatide tltbeldamist alustada peale 48h méddumist plaatide liimimisest.

Paigaldada nurgakaitsed avapdskede ja servade aarde, samuti diagonaalarmeering

fassaadiavade nurka.

7. Armeerimissegu kanda armeerimisvdrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650
suruda u. 10cm Ulekattega segu sisse. Seejarel pind Ule pahteldada "marg-marjale" meetodil,
nii, et vork oleks taielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus minimaalselt 5Smm

8. Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610

9. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu
abil kogu pinnale ja siledaks tdmmata. Vahetult selle jarele tdddelda pealekantud krohvi plastist
silekellu voi héorutiga. Ho6rdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind
horisontaalselt,vertikaalselt vai ringjalt.

o a
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U= 0,199 W/m*K

150

Olemasolev sein

/R
N
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J

(
-
\

Liimsegu nt. Capatect Klebe-undArmierungsmasse 186M

EPS 60 Silver 150mm U=0,033 W/mK

Tadblid nt. Capatect-Universaldiibel 052

Armeerimiskrohv 3mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT

Armeerimisvork nt. Capatect Gewebe 650, silm 4x4 mm

Armeerimiskrohv 2mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT

Krunt nt. Putzgrund 610 (toonida krohviga samasse tooni)

Struktuurkrohv nt. ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 tera suurus 2,0

Ly

MARKUSED:

=

Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses

Kdrgemad pinnakonarused eemaldada

3. Liimsegu kanda plaadi tagakdljele triip-punkt-meetodil (imberringi mé6da plaadi serva kanda ca
5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava
limsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv
kontaktpind moodustaks vahemalt 40%.

4. Tuletdkkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada liimsegu Uhtlaselt kogu pinnale.

Liimsegu ei tohi sattuda plaatide tihenduskohtadesse. Sektsioneerida korruste ja trepikodade

kaupa, maapinnast soojustada kuni 2m kdrguseni kasutades soojustusmaterjali

tuletundlikkusega min. A2.

Soojustusplaatide tltbeldamist alustada peale 48h méddumist plaatide limimisest.

6. Paigaldada nurgakaitsed avapdskede ja servade darde, samuti diagonaalarmeering
fassaadiavade nurka.

7. Armeerimissegu kanda armeerimisvorgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650

suruda u. 10cm Ulekattega segu sisse. Seejarel pind Ule pahteldada "marg-marjale" meetodil,

nii, et vork oleks taielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus minimaalselt 5mm

Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610

9. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu

abil kogu pinnale ja siledaks tdmmata. Vahetult selle jarele t6ddelda pealekantud krohvi plastist

silekellu vdi hdodrutiga. Hodrdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind

horisontaalselt,vertikaalselt vai ringjalt.

n

o

o
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U= 0,30 W/m?K

¢ 100
_ %/\—/- _
v Olemasolev sein
i Liimsegu nt. Capatect Klebe-undArmierungsmasse 186M
IVAY EPS 120 100mm U=0,035 W/mK
KAl EPS thubeldada nt. Capatect-Universaldibel 052
vawi A=
- Penosil FixFoam 877
AV Tempsi kivipuruplaat Zoccolo 10mm
YAV
MARKUSED:
1. Soklisein puhastada olemasolevast krohvist.
2. Vundament soojustada maapinnast u 0,3m

3. EPS plaadi limsegu kanda plaadi tagakdljele triip-punkt-meetodil (imberringi médda plaadi
serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku).
Pealekantava limsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et
nakkuv kontaktpind moodustaks vahemalt 40%.

4. Enne plaadi paigaldamist markida seinale sokliplaadi paiknemise kohad ning karestada ja
niisutada soojustusmaterijali pind.

5. Soklile liimida plaatide vuugikohtadesse EPDM vuugilint ja lisada vahemalt Uks riba plaadi
keskele.

6. Sokliplaadid paigaldada Penosil Premium Polystyrol FixFoam 877 limvahuga - limvaht kanda
sokliplaadile Uhtse joana, plaadi vertikaalservadest 50mm kaugusele ja lisaks vahemalt kaks
vertikaalriba keskele. Enne plaadi paigaldamist peab vaht polimeriseruma 2-5 minutit.
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U= 0,164 W/m?K
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Tasanduskiht Weber TT

e Fibo 3 300mm

EPS 60 Silver 150mm U=0,033 W/mK

- Tulblid nt. Capatect-Universaldiibel 052

Armeerimiskrohv 3mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT
Armeerimisvork nt. Capatect Gewebe 650, silm 4x4 mm
Armeerimiskrohv 2mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT
e Krunt nt. Putzgrund 610 (toonida krohviga samasse tooni)
Struktuurkrohv nt. ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 tera suurus 2,0
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U=0,178 W/m*K
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R Fibo 3 200mm
EPS 60 Silver 150mm U=0,033 W/mK

e eeeeee
lanansanns

Taublid nt. Capatect-Universaldiibel 052

Armeerimiskrohv 3mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT
Armeerimisvdrk nt. Capatect Gewebe 650, silm 4x4 mm
Armeerimiskronhv 2mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT
BT Krunt nt. Putzgrund 610 (toonida krohviga samasse tooni)
Struktuurkrohv nt. ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 tera suurus 2,0

SOUOCOLOLY,
e eeevee
Ssesose et
besseves

I

leeveevevsi
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Eemaldada otsaviiludelt olemasolev laudis, puhastada muir ning vajadusel valada peale uus v6d
millele Fibo plokke laduma hakata.
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VS-1

Nurgaprofiil15x15 cm

VS-1
MARKUSED:

1. Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses

2. Kdrgemad pinnakonarused eemaldada

3. Liimsegu kanda plaadi tagakiiljele triip-punkt-meetodil (imberringi mé6da plaadi serva kanda ca
5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava
limsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv
kontaktpind moodustaks vahemalt 40%.

4. Tuletdkkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada liimsegu Uhtlaselt kogu pinnale.
Liimsegu ei tohi sattuda plaatide Ghenduskohtadesse. Sektsioneerida korruste ja trepikodade
kaupa, maapinnast soojustada kuni 2m kérguseni kasutades soojustusmaterjali
tuletundlikkusega min. A2.

5. Soojustusplaatide tiibeldamist alustada peale 48h méddumist plaatide liimimisest.

6. Paigaldada nurgakaitsed avapbskede ja servade aarde, samuti diagonaalarmeering
fassaadiavade nurka.

7. Armeerimissegu kanda armeerimisvorgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650
suruda u. 10cm ulekattega segu sisse. Seejarel pind ule pahteldada "marg-marjale" meetodil,
nii, et vork oleks taielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi Gldpaksus minimaalselt 5mm

8. Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610

9. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu

abil kogu pinnale ja siledaks tdmmata. Vahetult selle jarele td6delda pealekantud krohvi plastist
silekellu vdi hdorutiga. Ho6rdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind
horisontaalselt,vertikaalselt vai ringjalt.
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Lisaraasta (teljel D) s6lm

Trapetsprofiilplekk T20 0,60mm PUR kattega
L Ristsarikas 150x50 mm
kinnitada fassaadi kiilge

Roovitus 32x100

. Olemasolev valissein

| Ristsarikas nr 1 150x50 mm

kinnitada fassaadi kilge

\ Sarikas kinnitada nurkadega

ristsarikate nr 1 ja nr 2 vahele
samm 400 mm

Ristsarikas nr 2 150x50 mm
Lahem ots kinnitada I&hima olemasoleva sarika kiilge. . " e
Kaugema otsa kinnitamiseks vétta trepikoja katus Tuulg kastid - nelikant hodveldatud
osaliselt lahti ja paigaldada neelusarikas 200x50 laudis 18x145 toon valge
lapiti olemasolevatele sarikatele

Keldritrepi raastaja sokliséim

Sarikas 150x50 mm
kinnitada nurkadega
Tala 200x100mm kinnitada nurkadega
Peale keevitada plaat d=200 mm
—t paksus 7 mm

Toru d=200 mm
L=ca2700 mm

Trapetsprofiilplekk T20 0,60mm PUR kattega

Roovitus 32x100 s. 350

Tuulekastid - nelikant hddveldatud
laudis 18x145 toon valge

paksus 7 mm. Keevitada plaadi pdhja kolm

krohvida maapinnani
D varrast #5 L=3 cm Paigaldamisel siivistada vardaotsad betooni

\—//_V Alla keevitada plaat d=200 mm

C30/37 XF3 3x@10 A500HW, s=470mm pesubetoon nt Kiilibetoon plaat paksus 50 mm

. ‘>10 mm >10 mm +paigalduskiht 10 mm laius ca 500 mm
nsti

. . . olemasolev mudr remontida
krohvida maapinnani /
/ krohvida kuni astmepindadeni
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MARKUSED

U=0,101 Wim*K

Trapetsprofiilplekk T20 0,60mm PUR kattega
Roovitus 32x100 s. 350

Distantsliist 25x50 sarikate peal (Shkvahe)
Hingav aluskate

32x50 tugilaud sarikate kiiljel (5hkvahe)
Tuuletokkeplaat 13mm U=0,032 W/mK nf. Isover VKL
Mineraalvill 300mm U=0,032 W/mK nft. Isover KL32
Pruss 50x50 soojusfuse vahel

Aurutokkepaber

28x100 horisontaalne laudis

25x100 roovitus s. 400

Sisevoodrilaud SPT 14x120mm, kuusk, valge lakk
Olemasolev sarikas 600x70

1. Eemaldada katuselt kéik kihid, sh. laelaudis. Siseruumist nahtavale jaavad sarikad lihvida ning
lakkida valge lakiga.

pODN

Puidukruvi tsingitud, korrosioonikaitse vastavalt kk.klassile C3.
Puitmaterjali kvaliteediklass >B. Kuivatatud <16%.
Katuse aluskate kinnitada klambritega ca 200mm vahedega. lga jargmine paan peab katma

eelmist vahemalt 150mm ulatuses.

®~Now;

Harjaplekid paigaldada lGlekattega min. 200mm.

Katusepleki kinnitamiseks kasutada 4,8x28mm kruve. Tsingitud ning katusega samas toonis.
Kbik kruvid peavad olema varustatud EPMD tihendi ja seibiga. Kinnitada min. 10 kruvi m2 kohta.
Raastasse paigaldada tilganinaga raastaplekk.
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Puistevill U=0,041 400mm

Olemasolev paneel

U=0,10 WmK

TEP-plaat, vill jne)
2. Paigaldada 400mm min.puistevilla (soojusjuht. min. 0,041 W/mK) nt Isover Insulsaf,
koguses 265 m3
3. Paigaldada tuuletdkkeplaat/tuulesuunaja nt Isover VKL 13mm, puistevillast min. kérgus

700mm

4. Rajada kaigutee (laudis 32x100 mm), prussidele 200x50 mm, kogulaiusega 1200 mm
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1. Akende valispaledelt eemaldada olemasolev krohv, et véimaldada kilmasildade valtimiseks
aknapalede soojustamist krohvitava mineraalvillaga nt ParocLinio15 20mm jalgides, et
aknaleng jaaks piisavalt nahtavale tagamaks arhitektuurselt esteetilise valjanagemise.
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